Mala klimatizacni zafizeni - chladici vykon do 6,5 kW

Klimatizatory k zabudovani do okna nebo stény - kompaktni

Model Jmenovity Jmenovité Stupné Pfipojovaci Cena
chladici mnozstvi otacek napéti Ké
vykon vzduchu ventilat.

W mé/h \Y

RA-3086 CL 2050 340 2 230

RA-3106 CL 2600 400 2 230

RA-5105BD" 2550 400 3 230

RA-3147 CL 3500 580 2 230

RA-3181 GL 4700 660 3 3/400

RA-3251 G 6500 1000 3 3/400

") vgetné infracerveného dalkového ovladani, ostatni modely - zabudované ov
RA-5105BD

Klimatizacni zafizeni - Split

Vnitfni jednotka podokenni

RESEASER. g 730 3 230
RAC-2142 C
RASBEREAE oy 970 3 3/400
RAC-2259 G

Zabudovana regulace
PFipojeni Cu-potrubi na rychlospojky

RA-2 e BF Vnitini jednotka podstropni

RAS-2144 CUX

: 230
RAC-2142 C 3800 720 3 3
RAS-2183 GUX
47 0 3 3/400
RAC-2183 G - & ;
RAS-2253 GUX
400
RAC-2950 G 6500 920 3 3/
RAS-2144 CUX Véetné kabelového dalkoveho ovladani

Pripojeni Cu-potrubi na rychlospojky

Vnitini jednotka nasténna
RAS-5080 C ?)

4 3 230
RAC-5080CV 2200 2
® RAS-5081C
22 450 3 230
® RAC-5081 CV 5
RAS-5101 C )
oy 4 3 230
RAC5101CV - 270 -
® RAS-5142C
3600 540 3 230
® RAC-5142 CV
RAS-5144 C ?)
230
RAC5144CV 0 Eia °
RAS-2184 GX |
RAC-2183G 00 o . i
RAS-5101C RAS-5182 C ?) 4700 750 3 230
RAC-5182 CV

V¢&etné infraCervené inteligentni (fuzzy) regulace

mimo model RAS-2184 GX s kabelovym dalkovym ovladanim

2) |ze provozovat chlazeni az do -15°C venkovni teploty

Model RAS - 2184 GX/RAC-2183 G ma pfipojeni Cu-potrubi na rychlospojky
® vybéhovy model



Mala klimatiza¢ni zarizeni - chladici vykon do 6,5 kW

A

Klimatizacni zafizeni - Multi Split

RAS - 5102 CZ (2x)
RAS - 106 CZX (2x)
RAS - 2103 GWX (3x)

A% P

Duo Trio

Model Jmenovity Jmenovité Stupnd Pfipojovaci Cena
chladici mnozstvi  otac. napéti Ké
vykon vzduchu ventilat.

w m¥h \Y

Duo-Split s vnitfnimi jednotkami nasténnymi

® RAS-106 CZX dvojice

2x2400 2x490 3 2x230

® RAC-3186 CZV

RAS-5102 CZ dvojice
2x2200 2x490 3 2x230
RAC-5182 CzV

V¢etné kabelového dalkového ovladani 2x (RAS-106 CZX
V¢etné infraCervené inteligentni (fuzzy) regulace 2x (RAS-5102 C2)

@ Vybéhovy model

Trio-Split s vnitfnimi jednotkami nasténnymi
RAS-2103 GWX trojice
3x2400 3x490 3 3x230

RAC-2253 GW
Véetné kabelového dalkového ovladani 3x (RAS-2103 GWX)
Pfipojeni Cu-potrubi na rychlospojky

Mala klimatiza¢ni zafizeni s tepelnym ¢erpadlem vzduch-vzduch

RA - 3107 CLH

RAS -5101 CH

Klimatizatory k zabudovani do okna nebo stény

Model Jmenovity Jmenovité Stupné Pfipojovaci
chlad./topny mnoZstvi  otac. napéti
vykon vzduchu ventilat.
w m?h Vv
RA-2100 CH 2700/2700 460 3 230
RA-3107 CLH 2650/2650 450 2 230
RA-3141 CH 3660/3660 630 3 230

Split s tepelnym éerpadlem- vnitfni jednotka nasténna

Model Jmenovity Jmenovité Stupné Pfipojovaci
chlad./topny mnoZstvi  otac. napéti
vykon vzduchu ventilat.
w mh \%
RAS-5101 CH
2650/3250 460 3 230

RAC-5101 CHV
@ RAS-3107 CH

2490/2950 480 3 230
® RAC-3107 CHV

v&etné infraCervené inteligentni (fuzzy) regulace
® Vybé&hovy model




Mala klimatiza¢ni zafrizeni - chladici vykon do 6,5 kW

Prislusenstvi
Konzoly pro okenni klimatizatory
Model Popis
Ooo
WP-4-1 Pro montéaz do okna - modely do 2650 W
WP-45-B-2 Pro montaz do okna - modely nad 2650 W
ya =
[
Ohebné potrubi s chladivem véetné izolace a el. kabelu
WP-4-1 Model Popis Délka
m
P 105 VK1 pro RAS-5080C, -3107 CH, -5101CH, -5081C, 5
P 108 VK1 -5101 C, nepredplnéné 8
P145G pro RAS-2142 CF, 5
P1410 G -2184 GX, -2144 CUX, -2183 GUX, 10
P1415 G -2253 GUX, -3255 GF, predpinéné 15

Ohebné potrubi s chladivem

VR - 81

SP-F1

P105 VK pro RAS-106 CZX 2ks, 5102CZ 2 ks, nepfedplnéné 5

P103H pro RAS-2103 GWX 3ks 3
P105H pfedplnéné 5
P108 H 8
P1012 H 12
P145VK2 pro RAS-5144C, -5142C, -5182C, 5
P-148 VK2 nepfedplnéné 8
Rychlospojky Cu-potrubi (letovany pfipoj)
Pro Objednaci Pripojeni
modely Gislo Plyn Kapal.
RAS-2103 GWX 5781-4-6 [ ]
5781-6-6 ®

RAS-2142 CF, -2144 CUX, 5781-4-6 ®

-3255 GF, -2253 GUX,

-2183 GUX, - 2184 GX 5781-8-10 [ J

5781 ... s ventilkem a krytkou

Teplovodni ohfivaé vzduchu

Model Popis ' Vykon
w
FBH-9602 pro RAS-2142 CF, RAS-3255GF 8850

Zimni regulace

WR-81 pro RAC-2259 G
WR-91 pro jiné modely

Konzola pro montaz podokenni jednotky na zed’

SP-F1 RAS-2142 CF, RAS-3255 GF




Velké klimatiza¢ni systémy - chladici vykon nad 6,5 kW B

= AT R H ¢ VnéjsSi jednotky jsou pfedplnény chladivem pro potrubi
Klimatizacni zafizeni UE@T@H@ SUPERCHARGE az do delky 30 bm. Max. mogné délka instalace je 50bm

Vnitini jednotka podstropni

Model Jmen. chladici Jmen. mnozstvi
vykon vzduchu
w m?h
gig_gﬁgg: 8100 1260/1020/840
RPC-4AQ5P
RAS-4AQE5 10600  1800/1440/1140
RPC-5AQ5P

13000  2100/1680/1260
RPC-3AQ5 RAS-5AQE5 /

Vnitini jednotka stropni kazetova s vyfukem do étyf stran
RCI-3AQ5, veet. P-23W 5 :
8100 1260/1080/900

RAS-3AQE5
RCI-4AQ5, veet. P-46W5
10600 1920/1680/1440

RAS-4AQES5
RCI-5AQ5, veet. P-46W5
13000 2040/1740/1500

RCI-3AQ5 RAS-5AQE5

Vcetné Cerpadla kondenzatu

Vnitini jednotka stropni kazetova s vyfukem do dvou stran

RCD-3AQ5P, véet. P-23DL
8100 1140/1020/930
RAS-3AQES
RCD-4AQP5P dvojice, véet. 2x P-23DL
2x5300 900/780/690

RAS-4AQES5
RCD-5AQP5P dvojice, veet. 2x P-23DL
2x6500 1050/930/840

= P-23DL RAS-5AQE5
RCD-3AQ5FP V¢&etné Cerpadla kondenzatu
RCD-4AQP5P a RCD - 5AQP5P véetné rozdélovacd chladiva

Jednotka mezistropni (pro pfipojeni na vzduchotechnické potrubi)

RPI-3AQ5P
RAS-3AQE5 8100 1820
RPI-4AQ5P
RAS-4AQES 10600 1800
RPI-5AQ5P
RPI - bez vzduchového filtru
Vnitini jednotka nasténna
RPK-3AQ5
RAS-3AQE5 7900 1320/1080/900
RPK-4AQ5
RAS-4AQE5 10500 1680/1440/1200
RPK-4AQ5
Viechny modely UTOPIA jsou dodavany véetné kabelového
digitalniho ovladani PC - 2H
Pro provoz chlazeni pfi nizkych venkovnich teplotach se doporucuji mode-
ly vnéjSich jednotek se zabudovanou zimni regulaci:
RAS-3AQES5-L(FL)
RAS-4AQE5-L(FL)
RAS-5AQES5-L(FL)
RAS - 4AQE5




Velké klimatizacni systémy - chladici vykon nad 6,5 kW B

Klimatiza¢ni zafizeni Ut@pﬁa SUPERCHARGE

v

Vnéjsi jednotky jsou pifedplnény chladivem pro potrubi
az do délky 30 bm. Max. mozna délka instalace je 50bm

RP-5AQE5

RAS-5AQES5

Vnitini jednotka stojata

Model Jmen. chladici  Jmen. mnozstvi
vykon vzduchu
w méh
-3AQ5
P 8100 1260/1080/960
RAS-3AE5
RP-4AQ5
1 1800/1560/1380
RAS-4AQE5 G800 el /
RP-5AQ5
12 1980/1800/1560
RAS-5AQE5 ail 980/ /

Véetné zabudované regulace

Pro provoz chlazeni pfi nizkych venkovnich teplotach se doporuéuiji
modely vnéjsich jednotek se zabudovanou zimni regulaci:
RAS-3AQES5-L(FL)

RAS-4AQES5-L(FL)

RAS-5AQE5-L(FL)

Pro vsechny klim. jednotky UTOPIA Ize pouzit regulaéni pfisluenstvi
od SET FREE FS a FX (viz str. 11)

Klimatizaéni zaFizeni H@ Ufg@@ﬁ@l

RAS-10U2E

P-10541

" RAS-8CK2

RAS-10CK2

Vnitini jednotka stojata

g 17900 2940/2580
RAS-8CK1(2)
RP-10AU

30200 4140/3600

RAS-10CK1(2)

V¢etné zabudované regulace

Mezistropni jednotka (pro pfipojeni na vzduchotechnické potrubi)

RAS-8U2E

236 414
RAS-8CK1(2) 00 .

RAS-10U2E

279 40
RAS-10CK1(2) - i

Bez dalkového ovladani a vzduchového filtru

Prislusenstvi

P-10541 Kabelové dalkové ovladani pro
RAS-8U2E a RAS - 10U2E




Velké klimatizacni systémy - chladici vykon nad 6,5 kW B

Klimatizacni zafizeni H@ Um@pﬁ@

Vnitini jednotka podstropni

Model Jmen. chladici Jmen. mnozstvi
vykon vzduchu
w m3h

RPC-8AP2 dvojice

2x9300 1800/1440/1140
RPC-10AP2 RAS-8CK1(2)
RPC-10AP2 dvojice

2x12200 2100/1680/1260

RAS-10CK1(2)

P-18012 RAS-10CK2

Vnitfni jednotky stropni kazetové s vyfukem do Ctyf stran
RCI-8AP2 dvojice, veet. 2xP-46W4
2x9300 1800/1560/1380

RAS-8CK1(2)
RCI-10AP2 dvojice, vet. 2xP-46W4
2x12200 2100/1800/1560

RAS-10CK1(2)
Véetné Cerpadla kondenzatu

RCI-8AP2
2xP-46 W4

Vnitfni jednotky stropni kazetové s vyfukem do dvou stran
R » RCD-8AG2 trojice, vcet. 3x P-23DL
P-18012 RAS-8CK2 3x6200 1140/1020/930
RAS-8CK1(2)
RCD-10AG2 trojice, véet. 3x P-23DL
3x8100 1140/1020/930

RAS-10CK1(2)
V¢etné cerpadlia kondenzatu

— 3xP-23DL
Zimni regulace e
WR-100

RCD-10AG2

Modely RPC, RCI, RCD jsou dodavany véetné kabelového digitalniho
ovladani P-18012 a v&etné& rozdélovadl chladiva

p-18012 RAS-10CK2



Velké klimatizaéni systémy - chladici vykon nad 6,5 kW B

Klimatizaéni zafizeni SET-FREE - MULTI SPLIT, rada FS a FX

Vnitini jednotka podstropni

Model Jmen. chladici Jmen. topny Jmen. mnozstvi
vykon vykon vzduchu
w méh
RPC-2,5 FS 7300 8100 1080/900/720

RPC-2,5 FS

Vnitini jednotka stropni kazetova s vyfukem do étyr stran

RCI-1 FS v¢&et. P-12 W5A 2900 3300 480/420/360
RCI-1,5 FS vget. P-23 W5A 4400 4900 780/660/600
RCI-2 FS véet. P-23 W5A 5800 6500 900/720/600
RCI-2,5 FS v¢et. P-23 W5A 7300 8100 1080/200/720

Vé&etné Cerpadla kondenzatu

P-23W
RCI-1,5FS i

Vnitfni jednotka stropni kazetova s vyfukem do dvou stran

RCD-1FS véet. P-15 DL3A 2900 3300 480/420/360
RCD-1,5 FS vcet. P-23 DL3A 4400 4900 720/540/420
RCD-2 FS véet. P-23 DL3A 5800 6500 780/660/480
RCD-2,5 FS v¢et. P-23 DL3A 7300 8100 900/780/660

V¢etné Cerpadla kondenzatu

RCD-2FS P-23DL3A

Mezistropni jednotka (pro pfipojeni na vzduchotechnické potrubi)

RPI-0,8 FS 2300 2600 480/360
RPI-1 FS 2900 3300 480/360
RPI-1,5 FS 4400 4900 600/420
RPI-2 FS 5800 6500 900/720
RPI-2,5 FS 7300 8100 1080/840
Bez vzduchového filtru

RPI-1FS RPI -0,8 FS |ze pouzit jen k RAS - 5 FS (FX)

Vnitfni jednotka nasténna
RPK-1,5 FS 4400 4900 720/600/480

RPK-1,6 FS

Vnitini jednotka podokenni s plastém
RPF-1,5 FS 4400 4900 720/600/540

Vnitini jednotka podokenni bez plasté
RPFI-1,5 FS 4400 4900 720/600/540

RPF-1,5 FS

10



Velké klimatizacni systémy - chladici vykon nad 6,5 kW B

Klimatizaéni zafizeni SET-FREE - MULTI SPLIT, rada FS a FX

RAS - 10FS, RAS - 10FX

PrisluSenstvi

Venkovni jednotka FS a FX

Model Jmenovity Jmenovity Jmenovité
chladici topny - mnozstvi
vykon vykon vzduchu
w w mh
RAS-5 FS 14500 16250 4800
RAS-8 FS 23250 26050 7800
RAS-10 FS 29050 32550 10200
RAS-5 FX 14500 16250 4800
RAS-8 FX 23250 26050 7800
RAS-10 FX 29050 32550 10200

Rozbocky - FS a FX

Model Pfislusna venkovni jednotka
E-52 S2/SE RAS-5 FS

E-82 S2/SE RAS-8 FS, RAS-10FS
E-102 S3 RAS-10FS

E-52 X 2/XE RAS-5FX

E-82 X 2/XE RAS-8FX, RAS-10FX
E-102 X3 RAS-10FX

Cena za sadu (rozbocky pro saci i vytlacné Cu-potrubi), véetné izolace
SE; XE - koncova rozbocka; S2,X2, pribézna; S3, X3 - prvni rozbocka

Rozdélovace - FS a FX

Model Pfislusna venkovni jednotka
RAS-5FS RAS-5FX RAS-8FS RAS-8FX RAS-10FS RAS-10FX
poé&. vystupli  poé. vystupl  pog. vystupl  poC. vystupl poé. vystupd pog. vystupl

EB4SE  3-4 = =

PC-2H

E-58 SE 5-8
E-86 SE3 -
E-88 SE3 =
E-58 X E 4-8

~N| W
1!
| o |
~Nf W
|
| & |

| mANSTR |\ TEMP. A

E-88 XE3 4-8 4-8
Cena za sadu (rozbocky pro saci i vytlaéné Cu-potrubi), véetné izolace

Rozdélova¢ kombinovaného rezimu (chlazeni x topeni pro FX systém)

CH - 100 pro vS8echny vnitfni modely

Celkovy chladici vykon vnitrnich jednotek pfipojenych k jednomu rozdélovaci CH-100
nesmi pfesahnout 11,6 kW

Regulaéni pfislusenstvi k FS a FX

Model Popis

PC-2H LCD kabelové ovladani
PSC-3S1 Centralni Fidici panel
PRC-10 E Propoj. kabel 10 m
PRC-15E Propoj. kabel 15 m
PRC-20 E Propoj. kabel 20 m
PRC-30 E Propoj. kabel 30 m
PSC-3T Tydenni programator
PCC-1 Propojovaci kabel
THM-R1 Cidlo teploty oddélené

Dalsi pfisluSenstvi na dotaz

11
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P-18002 RAS-10HK2

;
3xP-23DL

RCD-8HG2

P-18002 RAS-8HK2

12

Vnitini jednotka stropni kazetova s vyfukem do dvou stran
RCD-8HG2 trojice véet. 3xP - 23DL
3x6200 3x6950  1140/1020/930

RAS-8HK2
RCD-10HG2 trojice véet. 3xP - 23DL
3x8150 3x8550  1140/1020/930

RAS-10HK2
Véetné ¢erpadla kondenzatu

Pro provoz v reZzimu chlazeni v zimnim obdobi je tfeba zimni regulace WR 100 (viz str. 9)

Modely RPC, RCI, RCD jsou dodavany véetné kabelového digitalniho oviadani P-18002
a véetné rozdélovaéu chladiva









