Mala klimatiza¢ni zarizeni - chladici vykon do 6,5 kW

Klimatizatory k zabudovani do okna nebo stény - kompaktni

Model Jmenovity Jmenovité Stupné Pfipojovaci
chladici mnozstvi otacek napéti
vykon vzduchu ventilat.

W m?/h Vv
RA-3086 CL 2050 340 2 230
RA-3106 CL 2600 400 2 230
@ RA-5105BD " 2550 400 3 230
RA-3147 CL 3500 580 2 230
@ RA-3181 G 4700 660 3 3/400
@ RA-3251 G 6500 1000 3 3/400

") v&etné infracerveného dalkového ovladani, ostatni modely - zabt
RA-5105BD

Klimatizacni zafizeni - Split

Vnitfni jednotka podokenni

® RAS-2142 CF
© RAC-2142 C 3800 730 3 230
® RAS-3255 GF
© RAC-2259 G 6500 970 3 3/400

Zabudovana regulace
Pfipojeni Cu-potrubi na rychlospojky

RAS-2142 CF

Vnitini jednotka podstropni
® RAS-2144 CUX

© RAC-2142 C 3800 720 3 230
® RAS-2183 GUX
© RAC-2183 G 4700 830 3 3/400
® RAS-2253 GUX

2
® RAC-2259 G 6500 920 3 3/400

Véetné kabelového dalkového ovladani
Pfipojeni Cu-potrubi na rychlospojky

RAS-2144 CUX

Vnitini jednotka nasténna

i 2200 460 3 230
RAC-5080 CV

" RAS-510

e el 011 gv 2700 450 3 230
FAS-=14HE 3700 540 3 230
RAC-5144 CV
RAS-5182 C '

47

RAC-5t82cv 0 TS0 . il

Véetné infracervené inteligentni (fuzzy) regulace
Ize provozovat chlazeni az do -15°C venkovni teploty

Zna&eni modell: RAS .... vnitini jednotka, RAC .... vnéjsi jednotka
RAS-5101 C

@ vybéhovy model



Mala klimatizaéni zarizeni - chladici vykon do 6,5 kW

Klimatizacni zafizeni - Multi Split

Model ' Jmenovity Jmenovité Stupné Pfipojovaci
chladici mnozstvi  otac. napéti
vykon vzduchu ventilat.
W méh \Y%

Duo-Split s vnitinimi jednotkami nasténnymi
RAS-09 CZ1 dvojice
2x2500 2x490 3 2x230

RAM-18 CZ1
RAS-09 CZ1 2500 490 3
+ 2x230
RAS-13 CZ1 3650 540 3
RAS - 09 CZ1 (2x)
RAS - 09 CZ1 + RAS-13 CZ1 RAM-22 CZ1

V¢etné infradervené inteligentni (fuzzy) regulace 2x

Trio-Split s vnitfnimi jednotkami nasténnymi
RAS-2103 CWHX trojice
3x2400 3x490 3 3x230

Q Q RAC-2253 CW
Veetné kabelového délkového ovladani 3x
Duo Trio Pfipojeni Cu-potrubi na rychlospojky (Trio)

Mala klimatizacni zafizeni s tepelnym ¢erpadlem vzduch-vzduch

Klimatizatory k zabudovani do okna nebo stény

Model Jmenovity Jmenovité Stupné Pfipojovaci
chlad./topny mnozstvi  otac. napéti
vykon vzduchu ventilat.
W méh Y
RA-3107 CLH 2650/2650 450 2 230
RA-3147 CLH 3660/3660 720 3 230

RA - 3107 CLH

Split s tepelnym cerpadlem- vnitfni jednotka nasténna

Model Jmenovity Jmenovité Stupné Pfipojovaci

chlad./topny mnozstvi  otac. napéti

vykon vzduchu ventilat.
W m?h \Y

RAS-5101 CH

2650/3250 460 3 230
RAC-5101 CHV
RAS-5142 CH

3600/4600 540 3 230
RAC-5142 CHV

RAS - 5101 CH RAS-5182 CH
4600/5000 890 3 230

RAC-5182 CHV
veetné infraCervené inteligentni (fuzzy) regulace




Mala klimatizacni zarizeni - chladici vykon do 6,5 kW

Prislusenstvi

WP-4-1

Ohebné potrubi s chladivem

WR - 81

SP-F1

Konzoly pro okenni klimatizatory

Model Popis

WP-4-1 Pro montaz do okna - modely do 2650 W

WP-45-B-2 Pro montaz do okna - modely nad 2650 W

Ohebné potrubi s chladivem véetné izolace a el. kabelu

Model Popis Délka

m
P145 G pro RAS-2142 CF 5
P 1410 G -2144 CUX, -2183 GUX, 10
P1415 G -2253 GUX, -3255 GF, pfedpinéné 15
P103 H pro RAS-2103 CWX 3ks 3
P105 H predplnéné 5
P108 H 8
P1012 H 12
Rychlospojky Cu-potrubi (letovany pfipoj)
Pro Objednaci Pripojeni
modely ¢islo Plyn Kapal.
RAS-2103 CWX 5781-4-6 ®

5781-6-6 @
RAS-2142 CF, -2144 CUX, 5781-4-6 [ J
-3255 GF, -2253 GUX,
-2183 GUX, 5781-8-10 ®
5781 ... s ventilkem a krytkou
Zimni regulace
Model Popis Vykon
W

WR-81 pro RAC-2259 G
WR-91 pro RAC-2142C, -2183G

Konzola pro montaz podokenni jednotky na zed’

SP-F1 RAS-2142 CF, RAS-3255 GF




Velké klimatizacni systémy - chladici vyvkon nad 6,5 kW B

: faRn ol . 9 Vnéjsi jednotky jsou pfedplnény chladivem pro potrubi
Klimatizacni zarizeni Ut@pﬂa SUPERCHARGE az d]o dl!'elky 30 gn{ Max. mogné dglka instalace je 50bm

Vnitfni jednotka podstropni

Model Jmen. chladici Jmen. mnoZstvi
vykon vzduchu
w m3/h
::gg:gg: 8100 1260/1020/840
RPC-4AQ5P
RAS-4AQES 10600  1800/1440/1140
RPC-5AQ5P

——— RAS-5AQE5 13000  2100/1680/1260

Vnitfni jednotka stropni kazetova s vyfukem do étyF stran

RCI-3AQ5E, véet. P-23W5
8100 1260/1080/900
RAS-3AQE5
RCI-4AQ5E, véet. P-46W5
10600  1920/1680/1440

RAS-4AQE5S
RCI-5AQ5E, vcet. P-46W5
13000  2040/1740/1500

RCI-3AQ5E RAS-5AQE5S

V¢etné Cerpadla kondenzatu

Jednotka mezistropni (pro pfipojeni na vzduchotechnické potrubi)

RPI-3AQSE
RAS-3AQE5 08 10
iR 10600 1800
HAS-4AWLED

RPI-5AQ5E

RPI - bez vzduchového filtru

RPI-4AQ5E

Vnitini jednotka nasténna

RPK-3AQ5

RAS-3AQES 7900  1320/1080/900

RPK-4AQ5

RAS-4AQES 10500  1680/1440/1200
RPK-4AQ5 G V3echny modely UTOPIA jsou dodavany vEetné kabelového

digitélniho ovladani PC - 2C

Pro provoz chlazeni pfi nizkych venkovnich teplotach se doporucuji modely
vnéjsich jednotek se zabudovanou zimni regulaci:

RAS-3AQES5-FL
RAS-4AQE5-FL
RAS-5AQE5-FL

RAS - 4AQE5




Velké klimatizacni systémy - chladici vykon nad 6,5 kW B

! l e . Vnéjsi jednotky jsou pfedpinény chladivem pro potrubi
Klimatizaéni zafizeni t@pﬂa s tepel. Cerpadlem az do délky 30 bm. Max. mozna délka instalace je 50bm

Vnitini jednotka podstropni

Model Jmenovity Jmenovity  Elektrické Jmenovité
chladici topny topeni mnozstvi
vykon vykon vzduchu
W W m3h
RPC-3HQ5 7300 8100 - 1260/1020/840
RPC-3HQN5 7300 8100 1800 1260/1020/840
RAS-3HQES
RPC-4HQ5 10500 11200 - 1800/1440/1140
RPC-4HQNS5 10500 11200 2600 1800/1440/1140
RAS-4HQES
RPC-3HQ5 RPC-5HQ5 13000 14400 - 2100/1680/1260
RPC-5HQN5 13000 14400 2600 2100/1680/1260
RAS-5HQES

Vnitfni jednotka stropni kazetova s vyfukem do étyf stran
RCI-3HQS5E, v&et. P-23W5A

7300 8100 - 1260/1080/900
RCI-3HQNSE, véet. P-23W5A
7300 8100 1800 1260/1080/900
RAS-3HQE5
RCI-4HQ5E, vaet. P-46W5A _
10500 11200 - 1920/1680/1440
RCI-4HQNSE, véet. P-46W5A
10500 11200 2600  1920/1680/1440
P-46W5 RAS-4HQE5
RCI-5HQ5E, v&et. P-46W5A
ROLANCEE 13000 14400 - 2040/1740/1500
RCI-5HQNSE, véet. P-46W5A
13000 14400 2600  2040/1740/1500
RAS-5HQE5

Véetné Cerpadla kondenzéatu

Mezistropni jednotka pro pripojeni na vzduchotech. potrubi

RPI-3HQ5E .

RAS-3HQES 7300 8100 1320

RPI-4HQ5E

RAS-4HQE5 10500 11200 1800

RPI-5HQ5E

RAS-5HQE5 13000 14400 2100
RPI-4HQ5E RP!I - bez vzduchového filtru

Vnitini jednotka nasténna

RPK-3HQ5 7300 8100 1320/1080/900
RAS-3HQK5 7300 8100

RPK-4HQ5 10200 11200 1680/1440/1200
RAS-4HQK5 10200 11200

Veetné zabudované regulace

Pro v8echny klimatizaéni jednotky UTOPIA Ize pouzit regulaéni pfisluSenstvi od SET FREE FS a FX
RPK-3HQ5 (viz str. 11)

V$echny modely UTOPIA jsou dodavany véetné kabelového digitainiho oviadani PC-2H
U v8ech modell , Tepelna Gerpadla UTOPIA“ Ize provozovat chlazeni i pii nizkych vnéjSich teplotach az do -10°C



Velké klimatizacni systémy - chladici vykon nad 6,5 kW B
Klimatizaéni zafizeni H@ UE@T@ﬁﬁL TWIN chladici a s tepelnym cerpadlem

Vnitini jednotka podstropni - chladici

y }u Model Jmenovity  Jmenovity Jmenovité
— chladici topny mnozstvi
i e vykon vykon vzduchu

W W m¥h
RPC-8AP2 dvojice
RPC-10AP2 ‘ 2x9300 1800/1440/1140
RAS-8CK2
RPC-10AP2 dvojice
2x12200 2100/1680/1260
RAS-10CK2

Vnitfni jednotka podstropni - s tepelnym ¢erpadlem

RPC-8HP2 dvojice

P-18012 RAS-10CK2 2x9300 2x10450  1800/1440/1140
RAS-8HK2
RPC-10HP2 dvojice
2x12200  2x13150 2100/1680/1260

RAS-10HK2

Vnitini jednotky stropni kazetové s vyfukem do ¢tyi stran - chladici

Model Jmenovity  Jmenovity Jmenovité
chladici topny mnozZstvi
vykon vykon vzduchu

W w e

RCI-8AP2 dvojice, vcet. 2xP-46W4

- 2x9300 1800/1560/1380
RCI-10HP2 RAS-8CK2
2xP-46W4 RCI-10AP2 dvojice, vet. 2xP-46W4
2x12200 2100/1800/1560
RAS-10CK2

Vnitfni jednotky stropni kazetové s vyfukem do ¢tyr stran - s tepelnym ¢erpadiem

RCI-8HP2 dvojice vcet. 2xP-46W4
2x9300 2x10450 1800/1560/1380

RAS-8HK2
RCI-10HP2 dvojice véet. 2xP-46W4 i
2x12200 2x13150 2100/1800/1560

E ;4
i
4

P-18002

RAS-10HK2

RAS-10HK2
Vcetné Cerpadla kondenzatu

Modely RPC, RClI, jsou dodavany véetné kabelového digitalniho oviadani P-18012 a véetné
rozdélova¢l chladiva

Zimni regulace
WR-100
Pouze pro chladici modely




Velké klimatizacni systémy - chladici vykon nad 6,5 kW

Klimatizaéni zarizeni SET-FREE - MULTI SPLIT, rada FS a FX

RPC-2,5 FS

RCI-1,5FSE

P-23W5A

RCD-2FS

P-23DL3A

RPI-1FSE

RPK-1,5 FS

RPF-1,5 FS

10

Vnitini jednotka podstropni

Model Jmen. chladici Jmen. topny Jmen. mnozstvi
vykon vykon vzduchu
W W m3h
RPC-2,5 FS 7300 8100 1080/900/720

Vnitfni jednotka stropni kazetova s vyfukem do ¢tyf stran

RCI-1  FSE v&et. P-12 W5A 2900 3300 480/420/360
RCI-1,5 FSE vcet. P-23 W5A 4400 4900 780/660/600
RCI-2 FSE véet. P-23 W5A 5800 6500 900/720/600
RCI-2,5 FSE v&et. P-23 W5A 7300 8100 1080/900/720

V¢etné Cerpadla kondenzatu

Vnitini jednotka stropni kazetova s vyfukem do dvou stran

RCD-1  FSv¢et. P-15 DL3A 2900 3300 480/420/360
RCD-1,5 FS véet. P-23 DL3A 4400 4900 720/540/420
RCD-2 FS vcet. P-23 DL3A 5800 6500 780/660/480
RCD-2,5 FS veet. P-23 DL3A 7300 8100 900/780/660

Vcetné Cerpadla kondenzatu

Mezistropni jednotka (pro pfipojeni na vzduchotechnické potrubi)

RPI-0,8 FSE 2300 2600 480/360
RPI-1 FSE 2900 3300 480/360
RPI-1,5 FSE 4400 4900 600/420
RPI-2  FSE 5800 6500 900/720
RPI-2,5 FSE 7300 8100 1080/840
RPI-4 FS 11600 13000 1800/1380
RPI-5 FS 14500 16300 2040/1620
Bez vzduchového filtru

RPI -0,8 FS Ize pouzit jen k RAS - 5 FS (FX)

Vnitini jednotka nasténna

RPK-1,5 FS 4400 4900 720/600/480
Vnitini jednotka podokenni s plastém

RPF-1,5 FS 4400 4900 720/600/540
Vnitini jednotka podokenni bez plasté

RPFI-1,5 FS 4400 4900 720/600/540




Velké klimatizacni systémy - chladici vykon nad 6,5 kW

Klimatizaéni zarizeni SET-FREE - MULTI SPLIT, frada FS a FX

RAS - 10FS, RAS - 10FX

Venkovni jednotka FS a FX

Model Jmenovity Jmenovity Jmenovité

chladici topny mnozstvi

vykon vykon vzduchu

W W m/h

RAS-5 FS 14500 16250 4800
RAS-8 FS 23250 26050 7800
RAS-10 FS 29050 32550 10200
RAS-5 FX 14500 16250 4800
RAS-8 FX 23250 26050 7800
RAS-10 FX 29050 32550 10200

Rozbocky - FS a FX

Prislusenstvi

E-54 SE
£-52 52
‘/,/,e-sz SE

4—

Model Pfislusna venkovni jednotka
E-52 S2/SE RAS-5 FS

E-82 S2/SE RAS-8 FS, RAS-10FS
E-102 S3 RAS-10FS

E-52 X 2/XE RAS-5FX

E-82 X 2/XE RAS-8FX, RAS-10FX
E-102 X3 RAS-10FX

Cena za sadu (rozbocky pro saci i vytlatné Cu-potrubi), vCetné izolace
SE; XE - koncova rozbocka; S2,X2, priibézna; S3, X3 - prvni rozbocka

Rozdélovace - FS a FX

Model Prislusna venkovni jednotka

RAS-5FS RAS-5FX  RAS-8FS RAS-8FX RAS-10FS RAS-10FX

pod. vystupli poé. vystupl pos. vystuplpot. vystuplipod. vystuptipot. vystupd
E-54 SE 3-4 = = =
E-58 SE 5-8 - -
E-86 SE3 = 3-6 3-6
E-88 SE3 - =8 o 7 58 B
E-58 X E 4-8
E-88 XE 3 4-8 4-8

PC-2H

Cena za sadu (rozbocky pro saci i vytlaéné Cu-potrubi), véetné izolace

Rozdélovaé kombinovaného rezimu (chlazeni x topeni pro FX systém)

CH - 100

CH - 160

E-42 SE dvoucestny rozdélovac

Regulaéni prislusenstvi k FS a FX

Model Popis

PC-2H LCD kabelové ovladani
PSC-3S1 Centralni fidici panel
PRC-10 E Propoj. kabel 10 m
PRC-15 E Propoj. kabel 15 m
PRC-20 E Propoj. kabel 20 m
PRC-30 E Propoj. kabel 30 m
PSC-3T Tydenni programétor
PCC-1 Propojovaci konektor 3P
THM-R1 Cidlo teploty oddélené

Dal$i pfislusenstvi sdélime na vyzadani

PfisluSenstvi ke kazetovym jednotkam - Distribucni panely

- 12W5A autoswing
- 15DL3A autoswing
- 23DL3A autoswing
- 23W5
- 23W5A autoswing
- 46W4
- 46W5
P - 46W5A autoswing

WU TUVTTUVUTTTO

Ceny uvadénych distr. panell jsou v patfiénych modelech jiz cenové zahrnuty
U model& RCI fady UTOPIA chladicich Ize na piani provést zaménu standardné dodavaného distribuéniho panelu za panel s automatickym nataéenim

lamel (P-23W5A, P-46W5A, autoswing)
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Kompaktni vyrobniky studené vody se Sroubovymi kompresory
se vzduchem chlazenymi kondenzatory a axialnimi ventilatory

Qch (kW) / SPL dB (A) Kompresor

Model ASY ASY R ASY L pocet / typ
RCUE- 40 ASY (R) (L) 106 / 74 104 / 68 105/ 65,0 1/4002SC-H
RCUE- 50 ASY (R) (L) 130/75 125/ 69 128 /66,0 1/5002SC-H
RCUE- 60 ASY (R) (L) 156 [ 75 150/ 69 156 / 67,0 1/ 6002SC-H
RCUE -80 ASY (R) (L) 208/ 76 199/70 207/ 67,0 2/ 4002SC-H
RCUE-100 ASY (R) (L) 257 [ 77 242 | 71 256 / 68,0 2/ 5002SC-H
RCUE-120 ASY (R) (L) 312/ 77 288/ 71 315/68,5 2/ 6002SC-H
RCUE-130 ASY (R) (L) 364 /78 350/ 72 355/ 68,5 2/ 4002SC-H + 1/ 5002SC-H
RCUE-150 ASY (R) (L) 424178 405/ 72 404/ 68,5 3/5002SC-H
RCUE-180 ASY (R) (L) 504 /79 483 /73 478 [ 69,5 3/6002SC-H
RCUE-200 ASY (R) (L) 564 [ 80 539 / 74 534/ 69,5 4/ 5002SC-H
RCUE-240 ASY (R) (L) 663 / 80 631 /74 688 [ 69,5 4/ 6002SC-H
RCUE-260 ASY (R) (L) 721/ 81 691 /75 723 /70,0 4 [/ 4002SC-H + 2 / 5002SC-H
RCUE-280 ASY (R) (L) 779 | 81 747 | 75 763 /70,0 2/ 4002SC-H + 4 [ 5002SC-H
RCUE-300 ASY (R) (L) 830/ 82 79276 785 /70,5 6 / 5002SC-H
RCUE-360 ASY (R) (L) 967 | 82 919/ 76 951 /70,5 6 / 6002SC-H
RCUE-400 ASY (R) (L) 1091 /83 1034 /77 1050/ 71,0 8/ 5002SC-H
RCUE-440 ASY (R) (L) 1195/ 83 1126/ 77 1285/ 71,0 4 [ 5002SC-H + 4 | 6002SC-H
RCUE-480 ASY (R) (L) 1301/84 1283/78 1347720 8/ 6002SC-H
Oznaceni jednotek: RCUE ...... ASY - zakladni modely

RCUE ...... ASY R - modely s redukovanou hluénosti (-6dB)

RCUE .54 ASY L - modely s nizkou hluénosti (-8~12dB)

Vysvétlivky:
Qch (kW) - chladici vykon (kW)
SPL dB (A) - hladina akustického tlaku dB (A), méfena 1m od jednotky ve vySce 1m nad zemi na strané kompresoru

Kompaktni vyrobniky studené vody se sSroubovymi kompresory
s vodou chlazenymi kondenzatory

Qch Kompresor
Model (kW) pocet | typ
RCUE-40 SY 150 1/ 4002SC-H
RCUE-50 SY 128 1/5002SC-H
RCUE- 60 SY 156 1/6002SC-H
RCUE- 80 SY 207 2 /4002SC-H
RCUE-100 SY 256 2/ 5002SC-H
RCUE-120 SY 315 2/ 6002SC-H
RCUE-130 SY 355 2/ 4002SC-H + 1 / 5002SC-H
RCUE-150 SY 404 3/5002SC-H
RCUE-180 SY 478 3/6002SC-H
RCUE-200 SY 534 4/ 5002SC-H
RCUE-240 SY 688 4 [ 6002SC-H

Uvedené jednotky jsou vybaveny novymi polohermetickymi Sroubovymi kompresory, u kterych byl prodlouzen interval drZby loZisek na 24 tis. hodin.
Jednotky jsou vybaveny mikroprocesorovym oviddanim.
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W IWVEIIM A Wid Wiwi Im

- dalkové zapnuti a vypnuti jednotky

- automatické obnoveni provozu po vypadku el. proudu

- automatické pfepinani rezimd topeni/chlazeni

- dalkové nastaveni teploty

- zalohovani provozu dalsi jednotkou

- dalkové signalizace provoznich reZimi: jednotka v chodu, porucha jednotky, rezim chlazeni / topeni
- tydenni programator

- centralni Fidici panel

UTOPIA
- pfidavné externi Cidlo teploty
- paralelni provoz az 16-ti jednotek nebo 16-ti skupin jednotek na jednu regulaci

V8echny vyse uvedené funkce jsou ekvivalentni a se stejnymi prvky jako u SET FREE. Pfi pouZiti
klimatizacnich jednotek UTOPIA s tepelnym Cerpadlem Ize €asto nahradit 3-trubkovy systém
SET FREE (VRV) s obdobnou regulaci a technickymi provoznimi centralnimi aplikacemi s dokonalou
nezavislosti chodu jednotlivych vnitfnich jednotek.

13



