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® Kompaktni vyrobniky studené vody 101-1301 kW ...,

Stanoveni ceny:

Ceny jsou doporuéené pro koneéného odbératele, bez DPH, véetné obalu.
Cena se rozumi ze skladu v Brné.

Pieprava: na ucet odbératele po Ceské i Slovenské republice.
PHishrsensivi jo piibalovsno volné ve zvIasinim baleni

Zmény cen a technického provedeni jsou vyhrazeny.

Obsah dodavky odpovida tdajim z technického katalogu.

Vsechny dFive vydané ceniky se timto stavaji neplatnymi.

Obecné technické informace:

Vsechny modely se propojuji Cu - potrubim na pertlové spojeni.
Klimatizaéni jednotky a vyrobniky studené vody pracuji s chladivem R22.




Kvalita
a
spickova technologie

HITACHI

HI-MULTI SET-FREE (systém, VRV“) —fada FS (2) a FX (2)
Moderni doba vyZaduje inteligentni klimatizaci, ktera dokaze
rychle reagovat na stéale se ménici podminky.

HI-MULTI SET-FREE systém je pfipraven v nejvyssi mife
témto pozadavkim vyhovét, a to vlastnostmi, jako jsou:
uspora energie, flexibilita, vysoky komfort &i zvySena
spolehlivost. Systém je vybaven novou technologii. Mize
soucasné topit i chladit, u fady FX navic nezavisle v jed-
notlivych mistnostech v ramci jednoho systému (tj. jedné

kondenzaéni jednotky).

Vnitini jednotky

@ 2 az 12 vnitinich jednotek na
jeden chladici okruh.

@ vnitini kazetové jednotky strop-
ni s vyfukem do dvou nebo do
CStyfF stran

@® podstropni jednotky

@ mezistropni jednotky s pfipo-
jenim na vzduchotechnické
potrubi

@ nasténné jednotky

@® podokenni jednotky s plastém i
bez

Venkovni jednotky

@ 12 modell
RAS- 5FS (2)
RAS- 8FS (2)
RAS-10FS (2)

RAS- 5FX (2)
RAS- 8FX (2)
RAS-10FX (2)

Prislusenstvi

@ dalkové ovladani s kontrolnim
displejem

@ médéné rozdélovace potrubf

@ médéné rozbocky potrubi

@ ovladaci kabel

@ dalsi volitelné pfislusenstvi pro
rlizné aplikace

SET-FREE FX (3 potrubi)
nezavislé chlazeni
nebo topeni

SET-FREE FS (2 potrubi)
chlazeni nebo topeni

Zvlastni znaky fady FS(2) a FX(2)

@ 19 vnitfnich jednotek dodavano
v sedmi rozdilnych provedenich
@ displejové dalkové ovladani
s funkcemi testovaciho chodu a

diagnostiky chyb

@ inteligentni (fuzzy) regulace

@ IGBT regulaéni systém pro
zménu otacek (vykonu) kompre-
soru (20-130 Hz)

@ rychlé vyrovnani teploty na
pozadovanou hodnotu v rezimu
topeni za pomoci plného vykonu
kompresoru

@ regulace kompresoru je propor-
cionalni

@ chlazeni a topeni pracuje pfi
venkovni teploté az do -10°C

@ motor ventilatoru s regulaci
otdcek u venkovni jednotky

@ patentovany univerzalni systém
potrubi chladiva, stejny prdmér
hlavniho potrubniho rozvodu

@ velmi tiché vnitfni i venkovni jed-
notky

@ chladici a topny vykon vSech
vnitfnich jednotek Ize ménit
prepinatem



Klimatiza¢éni zarizeni - mala

Kompaktni klimatizaéni jednotky k zabudovani do okna nebo stény

Model Jmenovity Jmenovité Stupné Pfipojovaci
chladici  mnozstvi otacek napéti
vykon vzduchu ventilat.

[ ——————— w mS/h V
B RA-3086 CL 2050 340 2 230
RA-3106 CL 2600 400 2 230
RA-3147 CL 3500 720 2 230
RA-3086CL
Klimatizaéni zafizeni - SPLIT nasténné modely
RAS-07 C1
2100 420 3 230
RAC-07 CV1
== RAS-5080 C
— 2200 460 3 230
RAC-5080 CV 0
RAS-09 C1
2550 450 3 230
RAC-09 CV1
RAS-5144 C
3700 540 3 230
== =
== oo
= ! 4700 7 3 230
e RAC-5182 CV ¢ 2l
RAS-09 C1 RAS-24 C1
950
RAC-24 CV1 G0 2 20

Infra ovladani vcetné inteligentni (fuzzy) regulace
provoz chlazeni az do -15°C venkovni teploty
Znaceni modeld: RAS .... vnitini jednotka, RAC .... venkovni jednotka

Klimatizacni zafizeni - MULTI SPLIT nasténné modely

Duo-Split
RAS-09 CZ1 dvojice
2x2500 2x490 3 2x230

RAM-18 CZ1
RAS-09 CZ1 2500 490 3
+ 2x230
RAS-13 CZ1 3650 540 3
RAM-22 CZ1

Infra ovladani véetné inteligentni (fuzzy) regulace 2x
RAS - 09 CZ1 (2x)
RAS - 09 CZ1 + RAS-13 CZ1

Trio-Split

RAS-10CW1 dvojice 2x2500 2x490 3

+

RAS-13CW1 3000 540 3

RAM-30CW1 230
Infra ovladani véetné inteligentni (fuzzy) regulace 3x

O
=0
_@

Duo Trio Znadeni modeld: RAS ... vnitini jednotka, RAM ... venkovni jednotka



Klimatiza¢ni zafizeni - mala s tepelnym cerpadiem A

Kompaktni klimatizacni jednotky k zabudovani do okna nebo stény s tepelnym éerpadiem

Model Jmenovity Jmenovité Stupné Pfipojovaci
chlad.ftopny mnozstvi otadek napéti
vykon vzduchu ventilat.
w m°h \
RA-3107 CLH 2650/2650 450 2 230
RA-3147 CLH 3660/3660 720 3 230

Klimatizacni zafizeni SPLIT nasténné modely s tepelnym cerpadiem

RAS-5101 CH
2650/3250 460 3 230
RAC-5101 CHV
RAS-5142 CH
3600/4600 540 3 230
RAC-5142 CHV
RAS-5182 CH
4600/5000 890 3 230
RAC-5182 CHV
RAS-24 CH1
6400/7200 950 3 230
RAS - 5101 CH RAC-24 CHV1

Infra ovladani véetné inteligentni (fuzzy) regulace
Znaceni modeld: RAS ... vnitfni jednotka, RAC ... venkovni jednotka

Klimatizaéni zafizeni - MULTI SPLIT nasténné modely s tepelnym éerpadlem

Duo-Split
RAS-09 CHZ1 dvojice
2x2500/2x2800 2x490 3 2x230

RAM-18 CHZ1
RAS-09 CHZ1 2500/2800 490 3
gﬁ"’ i RAS-13 CHZ1  3600/3900 540 3
RAM-22 CHZ1
RAS - 09 CHZ1 (2x) Infra ovladani véetné inteligentni (fuzzy) regulace 2x
RAS - 09 CHZ1 + RAS-13 CHZ1
Multi-Split
RAS-25QH1 2500/3600 360 3
RAS-32QH1 3200/4500 420 3
s RAS-40QH1 4000/5600 468 3
e | RAM-80QH1  8000/10400 230 1.
o0 :::::::::3_ _______ Infra ovladani v&etné inteligentni (fuzzy) regulace
Celkova cena je podle zvolené kombinace az 4 vnitfnich jednotek k venkovni jednotce
RAM-80 QH 1.
Duo Multi-Split

Znaceni model(: RAS ... vnitini jednotka, RAM ... venkovni jednotka



Klimatizaéni systémy 5,0 - 13 kW B

Klimatizaéni zafizeni UTOPIA

RPC-3AQ5P

RCI-3AQ5E

RPI-4AQ5E

RPK-4AQ5

RAS - 4AQE5 ‘

Klimatiza¢ni jednotky podstropni

Model Jmen. chladici  Jmen. mnozZstvi
vykon vzduchu
W m3¥h
RPC-3AQ5P
RAS-3AQE5 8100 1260/1020/840
RPC-4AQ5P
RAS-4AQE5 10600 1800/1440/1140
RPC-5AQ5P
RAS-5AQE5 13000 2100/1680/1260

Klim. jednotky stropni kazetové s vyfukem do 4 stran
RCI-2AQ5E véet. P-23W5 T

5000 900/780/600
RAS-2AQVES
RCI-2,5AQ5E-v¢et. P-23W5
6300 1080/900/720
RAS-2,5AQE5
RCI-3AQ5E, vcet. P-23W5
8100 1260/1080/900
RAS-3AQE5
RCI-4AQ5E, vcet. P-46W5
10600 1920/1680/1440
RAS-4AQE5
RCI-5AQ5E, véet. P-46W5
13000 2040/1740/1500
RAS-5AQE5

Veetné Cerpadla kondenzatu a distribuéniho panelu

Klim.jednotky mezistropni pro pfipoj. na vzduch. potrubi

RPI-2AQS5E
RAS-2AQVE5 5000 900
RPI-2,5AQ5E

RAS-2,5AQE5 6300 1050
RPI-3AQBE

RPI-4AQ5E

ey 0 10600 1800
RPI-5AQ5E

RPI - bez vzduchoveého filtru

Klimatizac¢ni jednotky nasténné

RPK-3AQ5
RAS-3AQE5 7900 1320/1080/900
RPK-4AQ5
RAS-4AQE5 10500  1680/1440/1200

V&echny modely UTOPIA jsou dodavany véetné kabelového digitainiho oviadani
PC - 2C.

Pro véechny klimatizaéni jednotky UTOPIA Ize pouzit regulacni pfisluSenstvi od
SET FREE FS a FX (viz str. 9)

Pro provoz chlazeni pfi nizkych venkovnich teplotach az do -10°C
se doporuéuji modely venkovnich jednotek se zabudovanou zimni regulaci:

RAS-3AQE5-FL
RAS-4AQE5-FL
RAS-5AQE5-FL



Klimatizacni systémy 5,0 - 13 kW B

Klimatizaéni zafizeni UTOPIA s tepelnym cerpadiem

Klimatiza¢ni jednotky podstropni

Model Jmenovity  Jmenovity Jmenovité
chladici topny mnozstvi
vykon vykon vzduchu
W W m¥h
RPC-3HQ5
7300 8100 1260/1020/840
RAS-3HQES5 %0 / /
RPC-4HQ5
10500 1 1800/1440/1140
RAS-4HQES 00 / /
RPC-5HQ5
14400 2100/1680/1260
RAS-5HQE5 SRR / /

RPC-3HQ5

Klimatizacni jednotky stropni kazetové s vyfukem do 4 stran
RCI-2HQS5E, véet. P-23W5-A

5000 5500 900/780/600
RAS-2HQVES
RCI-2,5HQ5E, véet. P-23W5A

6300 6900 1080/900/720
RAS-2,5HQES
RCI-3HQ5E, veet. P-23W5A

7300 8100 1260/1080/900
RAS-3HQE5
RCI-4HQS5E, véet. P-46W5A -

10500 11200 1920/1680/1440
RAS-4HQE5
RCI-5HQ5E, véet. P-46W5A

13000 14400 2040/1740/1500

RHEHEEE RAS-5HQE5

Vcetné cerpadla kondenzatu a distribu¢niho panelu

Klimatizacni jednotky mezistropni pro pfipojeni na vzduchotech. potrubi

PASpHovEs 500 5500
s oes 000 60
25\5:%:5 e 8100 1320
EZISLT I-?Q5 EES 10500 11200 1800
SIS EZ-IS-?:HQQSEE5 13000 14400 2100

RPI - bez vzduchového filtru

Klimatizaéni jednotky nasténné

RPK-3HQ5

7 8100 1320/1080/900
RAS-3HQK5 800 . ;
RPK-4HQ5 X
RAS-4HQKS 10200 11200 1680/1440/1200

V8echny modely UTOPIA jsou dodavany vcetné kabelového digitalniho oviadani PC-2H

RPK-3HQ5 Pro v8echny klimatiza¢ni jednotky UTOPIA Ize pouZzit regulacni pfisluSenstvi od SET FREE FS a FX
(viz str. 9)

U v8ech modeld ,UTOPIA s tepelnym &erpadlem® Ize provozovat chlazeni i pFi nizkych vnéjSich
teplotéach az do - 10°C. Jednotky RPC 3-5 a RCI 3-5 Ize na zvlastni pfani dodat i s elektrickym topenim.



Klimatizacni systémy B
Klimatizaéni zafizeni SET-FREE - MULTI SPLIT, fada FS, FX, FS 2, FX 2

Vnitfni jednotka podstropni

Model Jmen. chladici Jmen. topny Jmen. mnoZstvi
: vykon vykon vzduchu
R W W m?h
RPC-2,5 FS 7300 8100 1080/900/720

RPC-2,5 FS

Vnitini jednotka stropni kazetova s vyfukem do 4 stran

RCI-1 FSE vcet. P-12 W5A 2900 3300 480/420/360
RCI-1,5 FSE véet. P-23 W5A 4400 4900 780/660/600
RCI-2 FSE vget. P-23 W5A 5800 6500 900/720/600
RCI-2,5 FSE véet. P-23 W5A 7300 8100 1080/900/720

Véetné &erpadla kondenzatu a distribuéniho panelu

RCI-1,6FSE

Vnitini jednotka stropni kazetova s vyfukem do 2 stran

RCD-1  FSv¢et. P-15 DL3A 2900 3300 480/420/360
RCD-1,5 FS vcet. P-23 DL3A 4400 4900 720/540/420
RCD-2 FS v¢et. P-23 DL3A 5800 6500 780/660/480
RCD-2,5 FS v¢et. P-23 DL3A 7300 8100 900/780/660

Vé&etné Gerpadla kondenzatu a distribuéniho panelu

RCD-2FS P-23DL3A

Vnitfni mezistropni jednotka pro pfipojeni na vzduchotech. potrubi

RPI-0,8 FSE 2300 2600 480/360

s RPI-1  FSE 2900 3300 480/360
: RPI-1,5 FSE 4400 4900 600/420

RPI-2  FSE 5800 6500 900/720

RPI-2,5 FSE 7300 8100 1080/840

RPI-4 FS 11600 13000 1800/1380

RPI-55 FS 14500 16300 2040/1620

RPI-1FSE

Bez vzduchového filtru
RPI -0,8 FS Ize pouzit jen k RAS - 5 FS (FX), RAS-8FS2, RAS-10FS2

Vnitini jednotka nasténna
RPK-1,5 FS 4400 4900 720/600/480

RPK-1,5 FS

Vnitfni jednotka podokenni s plastéem
RPF-1,5 FS 4400 4900 720/600/540

Vnitini jednotka podokenni bez plasté
RPFI-1,5 FS 4400 4900 720/600/540

Cislo uvedené ve znaceni modeld vnitfnich jednotek vyjadiuje velikost HP. Je urCujici pro

RPF-1,5 FS 3y L
vybér venkovni jednotky.



Klimatizacni systémy

Klimatizaéni zafizeni SET-FREE - MULTI SPLIT, fada FS, FX, FS 2, FX 2

RAS - 10FS
RAS - 8FS

Prislusenstvi

Venkovni jednotka FS, FX, FS 2, FX 2

Model Jmenovity Jmenovity Jmenovité
chladici topny mnozstvi
vykon vykon vzduchu

w W m?h

RAS- 5FS (2) 14500 16250 4800

RAS- 8FS (2) 23250 26050 7800

RAS-10 FS (2) 29050 32550 10200

RAS- 5FX (2) 14500 16250 4800

RAS- 8 FX (2) 23250 26050 7800

RAS-10 FX (2) 29050 32550 10200

Rozbocky - FS, FX, FS 2, FX 2

Model Prislusna venkovni jednotka

E-52 S2/SE RAS- 5FS (2)

E-82 S2/SE RAS- 8 FS (2) , RAS-10FS (2)
E-102 S3 RAS-10FS (2)

E-52 X 2/XE RAS- 5FX (2)

E-82 X 2/XE RAS- 8FX (2) , RAS-10FX (2)
E-102X 3 RAS-10FX (2)

Cena za sadu (rozbocky pro saci i vytlacné Cu-potrubi), vCetné izolace
SE; XE - koncova rozbocka; S2,X2, priibézna; S3, X3 - prvni rozbocka

Rozdélovace - FS, FX, FS 2, FX 2

PC-2H

Model Prislusna venkovni jednotka RAS

5FS (2) 5FX (2) 8FS (2) 8FX (2) 10FS (2) 10FX (2)
pocet pocet pocet pocet pocet pocet

vystupl vystupl vystupl vystupl vystupl  vystupl

E-54 SE 3-4 = =

E-58 SE 5-8 - -

E-86 SE3 = 3-6 3-6

E-88 SE3 — 7-8 7-8

E-58 X E 4-8

E-88 XE 3 4-8 4-8

Cena za sadu (rozdélovace pro saci i vytlacné Cu-potrubi), vCetné izolace

CH jednotky - reverzace chlazeni | topeni pro FX, FX2

CH - 100

CH - 160

E-42 SE dvoucestny rozdélovac k CH

Regulacni prislusenstvi k FS, FX, FS2, FX2

Model Popis

PC-2H LCD kabelové ovladani
PSC-3S1 Centralni fidici panel
PRC-10 E Propoj. kabel 10 m
PRC-15E Propoj. kabel 15 m
PRC-20 E Propoj. kabel 20 m
PRC-30 E Propoj. kabel 30 m
PSC-3T Tydenni programator
PCC-1 Propojovaci konektor 3P
THM-R1 Cidlo teploty oddélené

Dalsi pfislusenstvi sdélime na vyzadani

Kombinace sestav vnitfnich jednotek k venkovnim

venkovni jednotka velikost min. soucet HP max. soucet HP min. poCet vnitfnich max. pocet vnitfnich min. velikost HP
HP vnitr. jednotek vnitf. jednotek jednotek v sestavé jednotek v sestavé pouZzité vnitf. jednotky

RAS - 5FS, RAS- 5FX 5 2,5 6,5 2 8 0,8

RAS - 8FS, RAS- 8FX 8 4,0 10,0 2 8 1,0

RAS-10FS, RAS-10FX | 10 5,0 13,0 2 8 1,0

RAS - 5FS2, RAS- 5FX2| 5 2,5 6,5 2 8 0,8 :

RAS - 8FS2, RAS - 8FX2 8 4,0 10,0 2 FS2: 12, FX2: 8 FS82: 0,8, FX2: 1,0

RAS -10FS2, RAS -10FX2| 10 5,0 13,0 2 FS2: 12, FX2: 8 FS2: 0,8, FX2:1,0




Klimatizacni systémy 18,6 - 24,4 kW B

Klimatizaéni zafizeni BIG UTOPIA TWIN chladici nebo s tepelnym &erpadlem

Klimatizaéni jednotky podstropni - chladici

Model Jmenovity  Jmenovity Jmenovité
chladici topny mnoZzstvi
vykon vykon vzduchu
w W m?h
RPC-8AP2 dvojice
RFCIRG 2x9300 1800/1440/1140
RAS-8CK2
RPC-10AP2 dvojice
2x12200 2100/1680/1260

RAS-10CK2

Klimatizaéni jednotky podstropni - s tepelnym cerpadlem

RPC-8HP2 dvojice

P-180712 RAS-10CK2 2x9300 2x10450 1800/1440/1140
RAS-8HK2 '
RPC-10HP2 dvojice

2x12200 2x13150 2100/1680/1260
RAS-10HK2

Klimatiza¢ni jednotky kazetové s vyfukem do 4 stran - chladici

RCI-8AP2 dvajice, vet. 2xP-46W4

2x9300 1800/1560/1380
RAS-8CK2
RCI-10AP2 dvojice, vCet. 2xP-46W4
2x12200 2100/1800/1560
RAS-10CK2

RCI-10HP2

Ceg Klimatiza¢ni jednotky kazet. s vyfukem do 4 stran - s tep.¢erpadlem

RCI-8HP2 dvojice véet. 2xP-46W4
2x9300 2x10450 1800/1560/1380

RAS-8HK2
RCI-10HP2 dvojice veet. 2xP-46W4
2x12200 2x13150 2100/1800/1560

RAS-10HK2
Vé&etné Cerpadla kondenzatu a distribucniho panelu

P-18012 RAS-10HK2 Modely RPC, RCI, jsou dodavany véetné kabelového digitdiniho oviadani a véetné rozdélo-
vacl chladiva

Zimni regulace
WR-100
Pouze pro chladici modely

PrisluSenstvi ke kazetovym jednotkam - Distribuéni panely

P - 12W5A autoswing
P - 15DL3A autoswing
P - 23DL3A autoswing
P - 23W5

P - 23W5A autoswing
P - 46W4

P - 46W5

P - 46W5A autoswing
Ceny distribu¢nich panelt jsou zahrnuty v cenach pfislu§nych modeld.

U modeld RCI fady UTOPIA (chladicich) Ize na pfani provést zdménu standardné dodavaného distribuéniho panelu s pevnymi lamelami za panel s auto-
matickym nata¢enim lamel (P-23W5A, P-46W5A, autoswing)

10
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Uvedené jednotky jsou vybaveny novymi polohermetickymi Sroubovymi kompresory. Interval Gdrzby loZisek u vodou chlazenych jednotek byl pro-
dlouzen na 40 tisic hodin a vzduchem chlazenych jednotek na 24 tisic hodin. Jednotky jsou vybaveny mikroprocesorovym fizenim.

Poznamky:

Qch - chladici vykon (kW)

SPL - hladina akustického tlaku v dB (A), méfend 1m od jednotky ve vy$ce 1m nad zemi na strané kompresoru v otevieném poli.
Chladivo R 22
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