KLIMATIZACNI JEDNOTKY - OBSAH  Chladici/ topny vikon [kW] _ Strana
Kompaktni (okenni) 2,1-4,7 2
Kompaktni (okenni), tepelné cerpadlo 2,6-47 /29-49 2
Nasténné 2,1-6,5 2
Nasténné, tepelné ¢erpadlo 2,1-65 /23-72 2
Nasténné, DUO, TRIO 5,0-8,0 3
Nasténné, DUQO, tepelné ¢erpadlo 50-6,1 / 5,6-6,7 3
Nasténné a kazety, multisplit, tepelné cerpadlo 3,0-8,0 / 6,4-10,4 3
regulovatelny vykon (méni¢ na stejnosmérny proud)
Rada UTOPIA, (R22 a R 407C) 5,0-13,0 4
Rada UTOPIA, tepelné &erpadlo, (R22 a R 407C) 50-13,0 / 5,5-14,4 5
ECONO-FRESH, vétraci jednotka, tepelné ¢erpadlo 12,8 / 15,3 5
Multisystém SET FREE, rady FS, FX, (R22 a R 407C) 73-291 / 8,1-32,6 6
Rada UTOPIA -TWIN a BIG UTOPIA -TWIN 10,3 - 25,0 8
Rada UTOPIA -TwIN a BIG UTOPIA -TWIN tepel.éerp. 10,3-25,0 / 11,2-28,0 8
Kompaktni chladice vody, (R22 a R 407C) 101,0 - 1301,0 9

Obecné technické informace:
- Modely sestavajici z vnitini a venkovni jednotky se propojuji Cu-potrubim na pertlové spojeni
- Standardné jsou naplnény chladivem R22 nebo R 407C a to ve venkovni jednotce.

- TéméF viechny modely UTOPIA, BIG UTOPIA SET FREE a vyrobniki studené vody Ize dodat i s chladivem R 407 C.

- Dal$i mozné funkce:

Provoz chlazeni v zimnim obdobi.

Automaticky restart po vypadku elektrického napéti.

Automatické zalohovani provozu dalsi jednotkou.

Pro modely UTOPIA, BIG UTOPIA a SET FREE:
dalkové zapnuti, vypnuti, nastaveni teploty, signalizace provoznich reZimii a poruch
tydenni programovani
centralni Fizeni 16-ti jednotek nebo 16-ti skupin jednotek
centralni Fizeni - PC
moznost externiho ¢idla v mistnosti

Obecné informace:

Ceny jsou doporugené pro koneného odbératele, bez DPH, v&etn€ transportnich obald.
Cena se rozumi ze skladu v Brn&. Standardné pFeprava na tifet odbératele nebo dle dohody.
Obsah dodavky odpovida iidajtim z technického katalogu.

Piislufenstvi jako dilkové ovladéini a zdkladni mont. material je baleno v doddavanych zaFizenich, pokud neni uvedeno jinak.

Zmény cen a technického provedeni jsou vyhrazeny.
V3echny dFive vydané ceniky se timto stavaji neplatnymi.



Kompaktni (okenni) a nasténné modely - chiazeni/ tepelné Zerpadlo

Kompaktni (okenni) k zabudovini do okna nebo stény

Jmenovity Jmenovité
chlad./topny mnozstvi  Pripojeni
vykon vzduchu  elektro
MODEL W] [m*/h]  [V/f/Hz]
Pouze chlazeni
RA - 08 CF1 2100 340 230/1/50
RA - 10 CF1 2550 390 230/1/50
RA - 3147 CL 3550 720 230/1/50
RA -3186 C 4700 690 230/1/50
Chlazeni a tepelné Cerpadio
RA-08 CFl RA -3107 CLH 2600 /2900 450 230/1/50
RA - 3147 CLH 3650 /4 000 720 230/1/50
RA -3186 CH 4700 /4 900 750 230/1/50
Nasténné - split Pouze chlazeni
RAS-07C1
5 42 5
RAC. 07 CV1 2150 0 230/1/50
RAS-09Cl1
55 450
RAC - 09 CV1 2550 5 230/1/50
RAS -5144 C
RAC - 5144 CV 3700 540 230/1/50
RAS-5182C :
RAC . 5182 CV 4700 750 230/1/50
RAS-24 C1 i : )
RAC - 24 CV1 6500 950 230/1/50

Chlazeni a tepelné €erpadlo

RAS - 07 CH1

— RAC - 07 CHV1 2050 /2300 420 230/1/50
Rl‘:‘ASC' (_)%9C EIIIIVI 2500 /2 950 450 230/1/50
R}‘;‘i C' 51541242C f:{HV 3550 /4550 540 230/1/50
le‘ié ?I;ZS;ZEHV 4600 /5250 450 230/1/50
Rl‘i‘ié ?42521{1\,1 6500 /7 200 870 230/1/50
Nasténné - split  SUMMIT
Novinka Chlazeni a tepelné ¢erpadlo B
Réfé %stcgggu 2500 /3 600 312 230/1/50
Bas - 32 CNHZ 3200 /4 500 510 230/1/30

RAC - 32 CNH2

Plynule regulovatelny vykon - Gspora el. energie

Kompresor na stejnosmérny proud, zabudovany méni¢ proudu
Autorestart po vypadku el. energie je standardnim pfisluSenstvim
Provoz topeni pti zachovani optimalni tilinnosti je az do -10°C
RAS-25CNH2 venkovni teploty.

Modely "SPLIT" jsou v&etné dalkového infra ovladani a (fuzzy) regulace
Znadeni model: RA - kompaktni (okenni) jednotka, RAS - ... vnitini jednotka, RAC - venkovni jednotka
Model RAC-24 CV1 aRAC-24 CHV1 je s kompresorem SCROLL
Hasténné modely - provoz chlazeni az do +5°C venkovni teploty
- provoz chlazeni az do -15°C venkovni teploty - cena na dotaz
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MultlSpllt = chlazeni / tepelné erpadlo

Nasténné - multisplit

RAS - 13CZ1 nebo RAS - 13CHZ1

Duo

T

Nasténné / kazetové - MULTIZONE

RAS -25 QHI

RAP -32 QHI

Jmenovity  Jmenovité
chlad./topny mnozZstvi Pfipojeni
vykon vzduchu  elektro
MODEL [W] [m*h]  [V/f/Hz]
DUO
Pouze chlazeni
2x gf:i{'_ofscczzll 2x2500  2x450 2 x230/1/50
1xRAS-09 CZ1 2500 450
1 xRAS - 13 CZ1 g b 2 x 230/1/50
RAM -22 CZ1
TRIO
Pouze chlazeni
2xRAS-10CW1 2x2500 2x450
1xRAS-13 CWI1 3000 540

RAM - 30 CW1 230/1/50

DUO
Chlazeni a tepelné Cerpadlo
2xRAS-09 CHZ1
RAM - 18 CHZ
1 x RAS - 09 CHZ1
1 xRAS -13 CHZ1
RAM - 22 CHZ1

2x2500/2800 2x450 2x230/1/50

2500/2 800 450

3550/3900 540 2 x230/1/50

DUO, TRIO, QUATRO - multisplit

Chlazeni a tepelné ¢erpadlo - Nasténné modely

RAS - 25QH1 2500/3 600 360
RAS - 32QHI1 3200/4500 420
RAS - 40QH1 4000/5 600 468

Chlazeni a tepelné éerpadlo - Kazetové modely - dvousmér
RAP - 32QH1* 3200/4500 528
RAP - 40QH1* 4 000/5600 618
* jsou dodavany véetné distribu¢nfho panelu RAP-ECPK

Venkovni kondenza¢ni jednotka
RAM - 80QH1 8 000/10 400

230/1/50

Moznost volby 1,2, 3 nebo 4 vnitfich modeli dle technického katalogu
Model RAM-80QHI1 je vybaven dvéma kompresory SCROLL

Regulace otacek ventilatoru a kompresoru je spojité - stejnosmérny proud
Nezavisly provoz a plynule regulovatelné vykony jednotlivych vniténich jednotek

Medely "MULTISPLIT" jsou véetng dalkového infra ovladani a (fuzzy) regulace
Znateni modeld: RAS, RAP - ... vnitini jednotka, RAC - ... nebo RAM - ... venkovni jednotka



Klimatizace split, fady UTOPIA 5 -13 kW, (R22 a R 407C)

Nasténné modely

RPK-4AQ5

Podstropni modely

RPC-3AQ5P

Kazety s vyfukem do 4 stran

RCI-3AQ5E

Mezistropni modely pro pripojeni na vzduchotechnické potrubi

RAS-4AQES

Jmenovity Jmenovité
chladici mnoZstvi
vykon vzduchu
MODEL [W] 1ugi
Rglié ?[323 - 7900 1320/1080/900
Rll){];é 4-%&2 i 10500  1680/1440/1200
RPC -2AQ5E
S DRVES 5000 900/780/600
Rgg E %,251;2(5;:: . 6300 1080/900/720
L)
RII){ié ?22(5311)36 7900 1260/1020/840
R}I){i i 4_A4(12‘5(§E5 10600  1800/1440/1140
Rl};(i S ?22(5;1); ; 13000 2100/1680/1260
R§IA-S 2_1&2([2&5(;3\]} 1;-23WSE1 5000 900/780/600
REL_S 2.’5;45%55:12; BESREEE oy 1080/900/720
REIA . 3_‘43%553;6 P-23WSEL  n000 12601080900
Rg&-s 41_"2&55 ESP'“WSEI 10600 1920/1680/1440
Rg& g 5_A5%5(§3E;P'46W5E1 13000 2040/1740/1500
RPI-2AQ5E <
RAS - 2AQVES - g
RPI-2,5AQ5E
iyt 6300 1050
Rg&-;f&gngG 7900 1320
RII){IASS%S?ASSJES 13 000 2100

Pro provoz chlazeni p¥i nizkych venkovnich teplotich aZ do - 15°C je nutno pouZit
nisledujici modely venkovnich jednotek se zabudovanou zimni regulaci

K¢ bezDPH Pro chladivo R 407 C

Pro chladivo R 22

RAS - 2AQVES-L 39 600 RAS - 2AGVES-L
RAS - 2,5AQES5-L 41700 RAS - 2,5AGES5-L
RAS - 3AQE6-L 54100 RAS - 3AGEG6-L
RAS - 4AQES-L 67 000 RAS - 4AGE5-L
RAS - 5AQES-L 76 400 RAS - SAGES5-L

Vsechny jednotky jsou dodavany véetng kabelového digitalniho ovladani
Znateni modela: RPK - ..., RPC-...,RCI- ..., RPI- ..., vnitini jednotka, RAS- ..

venkovni jednotka

Modely RPI - ... bez vzduchového filtru, externi tlak pe=max 150 Pa. Pfi instalaci lze nastavit nizS${ mnoZzstvi vzduchu
Modely RCI - ... jsou vybaveny erpadlem kondenzatu a jsou dodévany véetné pfislu§ného distribuéniho panelu

El napéjeni 400V/3N/50Hz (u modelt RAS-2A(H)QVES 230V/IN/50Hz) se pripojuje na venkovni jednotky

Pro vSechny modely za €elem specidlnich aplikaci regulace, Fizeni, kontroly lze vyuZit pfisluSenstvi od SET FREE (viz.str. 7)
U vSech modelt UTOPIA s tepeinym Cerpadlem Ize provozovat chlazenf i pFi nizkych vnéjsich teplotach az do - 10 °C



Klimatizace split, UTOPIA 5 - 13 kW, tepelné ¢erpadlo, (R22 a R 407C)

Jmenovity Jmenovité
chlad./topny mnozstvi
Nasténné modely vykon vzduchu
MODEL [W] [m*/h]
RPK - 3HQ5
‘ RAS - 3HQES 7300/8100  1320/1080/900
RPK-3HQ5 RPK - 4HQS
RAS - 4HQES 10 200 /11200 1680/14400/1200
Podstropni modely
RPRié%}zlgg%Es 5000/5500  900/780/600
RPC - 2,5HQSE
RAS - 2,5HQES 6300/6900  1080/900/720
RPC - 3HQ5
T RAS - 3HQES 7300/8100  1260/1020/840
RPC - 4HQ5
500711200 1800/1440/1140
RPC-3HQ5 RAS - 4HQES 10:500 8
RPC - 5HQ5
RAS - SHQES 13 000/ 14 400 2100/1680/1260

Kazety s vyfukem do 4 stran

RCI - 2HQS5E + P-23W5AELl

RAS - 2HQVES 5000/5500  900/780/600
RE;-SZ_’SJ,{S%SQEEE P-23WSAEL ¢ 300/6900  1080/900/720
Rﬁi—sg%sg}% P-23WSAEL 5 300/8100  1260/1080/900
Rﬁgﬁﬁ%gék“wmm 10500 /11200 1920/1680/1440
R REL-SS_HS%S(;E;P%WSAEI 13 000 /14400  2040/1740/1500

Mezistropni modely pro pripojeni na vzduchotechnické potrubi

Ri){ksz-Hz%S(g:VES 5000 /5500 900
Rfl;kszleils%%m 6300 /6900 1050
RI};ks3-}13,%5(l)EES 7300 /8 100 1320
RPI-4HQSE Rl};ks“ﬂ%sgm 10 500 / 11 200 1800
Rf{kss.Hs%ngs 13 000 / 14 400 2100

Pro chladivo R 407 C je nutno pouZit nasledujici modely venkovnich jednotek
Venkovni jednotky pro chladivo R 407C

RAS -2HGVES

RAS - 2,5SHGES

RAS - 3HGES

RAS - 4HGES

RAS - SHGES

ECONO-FRESH

Vétraci jednotka split chlazeni/topeni a sméSovaci klapka pro €erstvy vzduch

pro R 22 RPCI - SHEFS

RAS - SHQES 12 800/ 14 400 2400
pro RAVTE RI})((,;IS-_S;I{EggsS 12 800 /15 300 2400

Viz doplitujici poznamky na strané ¢.: 4



SET-FREE - multisplit, fada FS, FX (VRV) 7,3 -29,1 kW, (R22 a R 407C)

Jmenovity Jmenovité
chlad./topny mnozstvi
vykon vzduchu
MODEL [W] [m?h]
Nasténné modely
RPK - 1,5 FS 4400/4900
RPK - 1,0 FS 3300/3700  720/600/480
RPK-1,5FS RPK -2,0FS 5500/6 100
Podstropni modely
RPC-2,5FS 7300/8 100
RPC - 2,0 FS 6200/6900  1080/900/720
RPC-2,5FS RPC-3,0FS 8400/9 300
Podokenni modely s opla$ténim
RPF -1,5FS 4400/4900
RPF- 1,0 FS 3300/3700  720/600/540
RPF-1,5FS RPF - 2,0 FS 5500/6 100
bez oplasténi
RPFI - 1,5 FS 4400/ 4 900
RPFI-1,0FS 3300/3700  720/600/540
RPFI-2,0 FS 5500/6 100
Kazety s vyfukem do 4 stran
RCI - 1,0 FSE + P-12 W5AE1 2900 /3 300
’ 480/420/360
RCI - 0,8 FSE + P-12 W5AE1 2500/2 800
RCI - 1,5 FSE + P-23 W5AE1 4400/4900  780/660/600
RCI - 2,0 FSE + P-23 W5AE1 5800/6500  900/720/600
RCI-1,5FSE RCI - 2,5 FSE + P-23 W5AE1L 7300/8 100 SR
RCI - 3,0 FSE + P-23 W5AEI 8400/9 300

RCI - 4,0 FSE + P-46 W5AE1

11 800/ 13 000 1800/1560/1320

RCI - 5,0 FSE + P-46 W5AE1

14 500/ 16 300 1920/1620/1380

Kazety s vyfukem do 2 stran

RCD - 1,0 FS + P-15 DL3A 2900/3300  480/420/360
RCD - 1,5 FS + P-23 DL3A 4400/4900  720/540/420
RCD - 2,0 FS + P-23 DL3A 5800/6500  780/660/480
RCD-2FS RCD -2,5FS +P-23 DL3A 7300/8100  900/780/660
Mezistropni modely pro pripojeni na vzduchotechnické potrubi
RPI - 0,8 FSE 2300 /2 600 480/360
RPI - 1,0 FSE 2900 /3 300 480/360
e e RPI - 1,5 FSE 4400 /4 900 600/420
‘ ; RPI - 2,0 FSE 5800/6500  900/720
RPLIFSE RPI - 2,5 FSE 7300/8100  1080/340
RPI - 3,0 FSE 8700/9 600  1320/1030
RPI - 4,0 FSE 11600 /13 000 1800/1380
RPI - 5,0 FSE 14500 /16 300 2040/1620

Kombinace sestav vnitfnich modeli k venkovnim jednotkam

venkovni velikost min. soucet HP max. soucet HP min po&et vnitinich  max pocet vnittnich min. velikost HP
jednotka HP vnitinich jednotek  vnitinich jednotek  jednotek v sestavé  jednotek v sestave pouzité vnitini jednotky
RAS - 5FS2 5 2.5 6,5 2 8 s

RAS - 8F¥S2 8 4,0 10,0 2 12 0,8

RAS - 10FS2 10 5,0 13,0 2 12 0,8

RAS - 5FX > 2;5 ] 6,5 2 8 0,8

RAS - 8FX 8 4,0 10,0 2 8 1,0

RAS - 10FX 10 5,0 13,0 2 8 1,0

Cislo uvedené ve znaceni vnitinich modeld vyjadiuje velikost HP.

Modely RCI - ... a RCD - ... jsou vybaveny &erpadiem kondenzatu a jsou dodavany véetné distribu¢niho panelu

Modely RPI - ... bez vzduchového filtru. Na piani lze dodat ¢erpadlo kondenzatu DU 23E pro RPI- 2,0 a2z 5,0 FSE

6



SET-FREE - multisplit, ¥ada FS, FX (VRV) 7,3 - 29,1 kW, (R22 a R 407C)

Venkovni jednotky

RAS-8FS

Prislusenstvi

Schema pouziti rozbocek a rozdelovaci

PSC-3T

CS-NET

Jmenovity Jmenovité
chlad./topny mnoZstvi
vykon vzduchu
MODEL [W] [m?/h]
Chladivo
R 22 RAS - 5FS2 14 500/ 16 100 4 800
RAS - 8 FS2 23300/26 100 7 800
RAS - 10 FS2 29 100/ 32 600 10 200
RAS - 5FX 14 500 /16 100 4 800
RAS - 8 FX 23 300/26 100 7 800
RAS - 10 FX 29 100 / 32 600 10 200
R407C RAS- 5FSGA 14500/16 100 4 800
RAS - 8 FSGA  23300/26 100 7 800
RAS - 10 FSGA 29100/ 32 600 10 200
Rozbocky pro FS a FX
Prislusna
MODEL venkovni jednotka
E - 52 SE nebo E - 52 S2 RAS - 5FS
E - 82 SE nebo E - 82 S2 RAS - 8FS, RAS-10FS
E - 102 S3 RAS - 10FS
E - 52 XE nebo E - 52 X2 RAS - 5FX
E - 82 XE nebo E - 82 X2 RAS - 8FX, RAS-10FX
E-102 X3 RAS - 10FX

Cena se rozumi za sadu (saci i vytlagné potrubi v¢etng izolace)

Rozbotka: SE, XE - koncova, S2, X2 - prib&zné, S3, X3 - prvni

Rozdélovace pro FS a FX

Pocet Prislu$na
MODEL vystupt venkovni jednotka
E - 54 SE 3-4 RAS - 5FS
E - 58 SE 5-8 RAS - 5FS
E - 86 SE3 3-6 RAS - 8FS aRAS - 10FS
E - 88 SE3 7-8 RAS - 8FS aRAS - 10FS
E - 58 XE 4-8 RAS - 5FX
E - 88 XE3 4-8 RAS - 8FX aRAS - 10FX

Cena se rozum{ za sadu (saci i vytlainé potrubi véetné izolace)

CH rozdélovade - reverzace chlazeni a topeni pro RAS - ..

MODEL

CH -100

CH - 160

E -42 SE  dvoucestny rozdélovac k CH

Regulace a dalsi elektrické prvky pro FS a FX

MODEL Popis

PC -2H LCD kabelové ovladani

PSC - 3S1 Centralni fidici panel

PRC-10E Propoj. kabel 10 m

PRC-15E Propoj. kabel 15 m

PRC-20E Propoj. kabel 20 m

PRC-30E Propoj. kabel 30 m

PSC-3T Tydenni programaétor

PCC-1 Propoj. konektor 3P

THM - R1 Cidlo teploty oddglené o
CS - NET Vybaveni pro centralnf fizeni pocitatem

FX



Klimatizace split, rady UTOPIA -twIN a BIG UTOPIA -tTwiN 10 - 24,4 kW

Jmenovity Jmenovity  Jmenovité

chladici topny mnoZzstvi
vykon vykon vzduchu
MODEL [W] [W] [m*h]
Podstropni modely
Pouze chlazeni
. *
23 REL =S80 SE 2x5150 1800/1560/1200
RPC-8AQSPE RAS -4AQES5S
22RPL 25205k~ 2 X 6 400 2160/1800/1440
RAS - 5AQES
RPC - 8AQSPE (dvojice)
2x 9300 3600/2880/2280
RAS - SAQES * g
RPC - 10AQSPE (dvojice) " ;
2 x 12500 4200/3360/2520
RAS - 10AQES

Chlazeni a tepelné &erpadlo

2 x RPC - 2HQ5E
RAS - 4HQES

2 x RPC - 2,5HQS5E

RAS-8AQES RAS - 5SHQES

RPC - SHQSPE (dvojice)
RAS - 8HQES5

RPC - 10HQSPE (dvojice)
RAS - 10HQES5S

2x5150 2x5600 1800/1560/1200

2x6400 2x7200 2160/1800/1440

2x9800 2x11000 3600/2880/2280

2 x 12500 2 x 14000 4200/3360/2520

Kazety s vyfukem do 4 stran
Pouze chlazeni

2 x RCI-2,5AQ3E 2 x RCI -2AQ5E * +2xP-23W5EI 1800/1560/1200
RAS -4AQES 2x5150
2 x RCI-2,5AQ5E * +2x P-23W5EI 2160/1800/1440
RAS - 5AQES 2 x 6400
RCI - 8AQSE (dvojice) + 2 x P-46WS5E1 3840/3360/2880
RAS - 8AQES5 2 x 10 000
RCI - 10AQ5E (dvojice) + 2 x P-46WS5E1 4080/3840/3000
RAS - 10AQES 2 x 12500

Chlazeni a tepelné ¢erpadlo

RAS-5AQES

2 x RCI - 2HQSE +2 x P-23W5AE! 1800/1560/1200
RCI-10HQ5PE RAS - 4HQES 2x5150 2x5600
2 x RCI - 2,5SHQSE +2 x P-23W5AEI 2160/1800/1440
RAS - SHQES 2x6400 2x7200
RCI - 8HQSE (dvojice) + 2 x P-46WSAEI 3840/3360/2880
RAS - 8HQES 2x 10000 2 x 11200
RCI - 10HQSE (dvojice) + 2 x P-46WS5AE! 4080/3840/3000
RAS - 10HQES 2x 12500 2x14 000

* vnitfni jednotky nelze zaménit s jednotkami UTOPIA viz. str.¢.: 4

Nutné prisluSenstvi - viz. pislusenstvi FS/FX str.&.: 7

PRC-10E, 15E, 20E - Propojovaci kabel mezi vnitinimi jednotkami

E-52 SE - Rozdélovac chladiva pro modely RPC a RCI velikosti 2 a 2,5

RAS-10HQES Modely RPC a RCI velikosti 8 a 10 jsou doddvany standardné v¢etné rozdélovace chladiva

Znafeni modela: RPC - ..., RCI - ... wvnitini jednotky, RAS - ... venkovni jednotka

Vnitini jednotky RCI - ... jsou vybaveny ¢erpadlem kondenzatu a jsou dodavany véetné 2 distribuénich panela P - ...

Dvojice vnitinich jednotek jsou dodavané véetng 1 ks digitalniho ovladani. Zimni regulace standardné u viech modeli

velikosti 8 a 10 chladicich i topicich . U modeltt RAS-4AQES a RAS-5AQES zéménou za RAS-4AQES-L a RAS-5AQE5-L (viz. str.4)
Pro vsechny modely za uéelem specialnich aplikaci regulace, fizeni, kontroly lze vyuZit piisludenstvi od SET FREE (viz.str.7)



Chladiée RCUE - ...ASY,K,L CnlaalCl VYyKON PlaCtl ProO K £<£, PLU K 4UJ/L DT DULLUJE U D,
Hladina akustického tlaku v dB(A), m&¥ena 1m od jednotky ve vysce lm na strané kompresoru v otevieném poli.
Vysadejte si aplika&ni SW pro navrh a dimensovani chillert.



