KLIMATIZACNI JEDNOTKY - OBSAH Chladici / topny vykon [kW] Strana
uKompaktni (okenni) 2,1-6,5 2
Kompaktni (okenni), tepelné éerpadlo 2,6-3,7 /29-4,0 2
N;’gsténné 2,1-6,5 1 2
Nasténné, tepelné cerpadlo 2,1-6,5 /23- 7,2” ' "2
Nasténné, DUO, TRIO 5,0 - 8,0 3
Nasténné, DUO, tepelné éerpadlo 50-6,1 /5,6-6,7 3
Nasténné a kazety, multisplit, tepelné cerpadlo 3,0-8,0 / 6,4-104 3
regulovatelny vykon (INVERTER, méni¢ na stejnosmérny proud) )
Rada UTOPIA 5,0 - 13,0 4
Rada UTOPIA, tepelné cerpadlo 5,0-13,0 / 5,5-14,4 5
ECONO-FRESH, vétraci jednotka, tepelné cerpadlo 12,8 /153 5
Multisystém SET FREE, fady FS, FX - VRV systém 7,3-57,7 / 8,1-63 6
Rekuperator pro Cerstvy vzduch 500 - 1000m*/hod 6
Rada UTOPIA a BIG UTOPIA -TWIN 10,3 - 25,0 8
Rada UTOPIA a BIG UTOPIA -TWIN tepel. éerp. 10,3-250 / 11,2 -28,0 8
Kompaktni chladice vody 101,0 - 1301,0 9

Obecné technické informace:
Modely sestévajici z vnit¥ni a venkovni jednotky se propojuji Cu-potrubim na pertlové spojeni
Standardné jsou naplnény chladivem R22 nebo R 407C a to ve venkovni jednotce.
Témé¥ viechny modely Ize dodat i s chladivem R 407 C.
Dalsi mozné funkce:
Provoz chlazeni v zimnim obdobi.
Automaticky restart po vypadku elektrického napéti.
Automatické zalohovani provozu dalsi jednotkou.
Pro modely UTOPIA, BIG UTOPIA a SET FREE:
dalkové zapnuti, vypnuti, nastavenf teploty, signalizace provoznich rezimii a poruch
tydenni programovani
centralni Fizeni 16-ti jednotek nebo 16-ti skupin jednotek
centrdlni Fizeni - PC
moZnost externiho ¢idla v mistnosti

Obecné informace:

Technickd dokumentace a ceny jsou na:_ www.klimakomfort.cz

Ceny jsou doporudené pro kone&ného odbératele, bez DPH, vetné transportnich obali.
Cena se rozumi ze skladu v Brn&. Standardné p¥eprava na ticet odbératele nebo dle dohody.
Obsah dod4vky odpovida fidajim z technického katalogu.

PiisluSenstvi jako ddlkové ovladéni a zakladni mont. materidl je baleno v doddvanych zaFizenich, pokud neni uvedeno jinak.

Zmény cen a technického provedeni jsou vyhrazeny.
Viechny d¥ive vydané ceniky se timto stivaji neplatnymi.



Kompaktnl' (okennl’) a klimatizace Spllt = chlazeni/tepelné ¢erpadlo, (R22 a R407C)

Kompaktni (okenni) k zabudovini do okna nebo stény

Jmenovity Hladina Jmenovité
chlad./topny akustic. Rozméry  mnozstvi
vykon tlaku v 1m v/8/h vzduchu
MODEL W] [dB(A)] [mm] [m*/h]
Pouze chlazeni
RA - 08 CF1 2100 50/53 345/470/520  290/340
RA - 10 CF1 2550 50/53  345/470/570  320/390
RA -3147 CL 3 550 47/52 375/560/650 530/720
WRA -3286 C 6500 55/61 424/660/760 660/840
Chlazeni a tepelné ¢erpadlo
RA - 3107 CLH 2600/2900 46/51  375/560/650  520/630
RA -3147 CLH 3650/4000 48/53 375/560/650 580/720
Okenni jednotky - omezené mnoZstvi do vyprodani zasob S
Nasténné - split Pouze chlazeni
y RAS-07C1 /RAC-07CV1 2150 31/35/39  265/785/168 330/370/420
e o RAS-09C1 / RAC-09CV1 2 550 31/35/39  265/785/168 350/400/450

RAS-5144C / RAC-5144CV 3700  32/35/41  298/815/179 370/450/540
RAS-5182C / RAC-5182CV 4700  36/39/42  295/1090/167 620/680/750
RAS-24C1/RAC-24CV1 6500  40/43/47  295/1090/185 680/770/870
Pouze chlazeni, chladivo R407C
RAS-07G1 / RAC-07G1 (R407C) 2150  31/3539  265/785/168 330/370/420
RAS-09G1 / RAC-09G1 (R407C) 2550  31/35/39  265/785/168 350/400/450
RAS-14G1 / RAC-14G1 (R407C) 3700  32/35/41  298/815/179 370/450/540
RAS-18G1 / RAC-18G1 (R407C) 4700 36/39/42  295/1090/167 620/680/750
RAS-24G1 / RAC-24G1 (R407C) 6500 40/43/47  295/1090/185 680/770/870
Chlazeni a tepelné ¢erpadlo
RAS-07CH1 / RAC-07CHV1 2050/2300 31/35/39  265/785/168 330/370/420
RAS-09CH1 / RAC-09CHV1 2500/2950 31/35/38  265/785/168 344/384/420
RAS-5142CH / RAC-5142CHV 3550/4550 35/39/44  298/815/179 372/450/540
RAS-5182CH / RAC-5182CHV 4 600/5250 36/39/44 295/1090/167 620/680/750
RAS-24CH1 / RAC-24CHV1 6500/7200 41/44/48 295/1090/185 680/770/870
RAC-09CV1
SUMMIT - inverter
Chlazeni a tepelné gerpadlo <t/ ¢7ecr ole —7@
RAS-25CNH2 / RAC-25CNH2 2500/3 600 33/36/38  248/745/175 260/290/310
RAS-32CNH2 / RAC-32CNH2 3200/4500 35/39/43  265/798/168 400/440/510
. RAS-40CNH2 / RAC-40CNH2 4000/5700 36/41/45 338/831/279 430/480/600
% RAS-50CNH2 / RAC-50CNH2 5000/6500 38/43/48  338/831/279 580/700/840

Kazety - split

Chlazeni a tepelné cerpadlo

RAI-32CNH2 / RAC-32INH2 3200/4500 25/30/33  285/580/580 400/480/540
RAI-40CNH2 / RAC-40INH2 4000/5700 28/33/38  285/580/580 470/540/660
Kazety jsou v&etn& distribu¢niho panelu RAI-EPCL

Klimatiza&ni jednotky fady SUMMIT - inverter:

Plynule regulovatelny vykon - Gspora el. energie, kompresor na stejnosmérny proud,
= zabudovany m&ni¢ proudu, autorestart po vypadku el. energie lze zabudovat.
" Provoz topeni pti zachovani optimalni uéinnosti je aZ do -10°C venkovni teploty.

Modely "SPLIT" jsou v&etng& dalkového infra ovladani a (fuzzy) regulace

Modely split Ize upravit pro provoz chlazeni az do venkovni teploty -15°C, orienta¢ni cena 3000 - 6500,-K¢&

Autorestart po vypadku el. energie lze zabudovat, orientacni cena 2000 - 3000,-K¢&

Oznageni modelt: RA - kompakini (okenni) jednotka, RAC - venkovni jednotka, ostatni oznageni je pro vnitini jednotky
Modely RAC-24CV1, RAC-24G1 a RAC-24CHV1 jsou s kompresorem SCROLL

Ptipojeni elektro 230V/50Hz



Multisplit - chlazeni/ tepelné Zerpadlo, (R22 a R407C)

Nasténné - multisplit

Niasténné / kazetové - MULTIZONE - inverter

Jmenovity Hladina Jmenovité
chlad./topny akustic. ~Rozméry mnozstvi
vykon tlakuvIm  v/$h vzduchu
MODEL [W] [dB(A)]  [mm] [m?/h]
DUO
Pouze chlazeni
RAS-09CZ1 + RAS-09CZ1 2500 + 2500 30/34/38 298/815/179 2x
RAM-18CZ1 55 610/810/350  330/378/450
RAS-09CZ1 + RAS-13CZ1 2500 + 3550 33/37/41*% 298/815/179 330/378/450 a
RAM-22CZ1 55 610/810/350  350/430/540
RAS-09GZ1 + RAS-09GZ1 2500 + 2500 30/34/38 298/815/179 2x
RAM-18GZ1 (R407C) 610/810/350  330/380/450
RAS-09GZ1 + RAS-13GZ1 2500 + 3550 33/37/41% 298/815/179 330/380/450 a
RAM-22GZ1 (R407C) 610/810/350  350/440/540
Chlazeni a tepelné ¢erpadlo
RAS-09CHZ1 + RAS-09CHZ1 2500 + 2500 30/34/38 298/815/179 2xX
RAM-18CHZ1 /2800 + 2800 55 610/810/350  330/380/450
RAS-09CHZ1 + RAS-13CHZ1 2500 + 3550 33/37/41* 298/815/179 330/380/450 a
RAM-22CHZ1 /2800 +3900 55 610/810/350  350/430/540
* Udaj hladiny akustic.tlaku u vnitfnich jednotek u kombinace velikosti 09 s 13 plati pro velikost 13
TRIO
Pouze chlazeni
RAS-10CW1 + RAS-10CW1 2500 +2500 30/34/38 5g0/015/179 2X 330/380/450
+ RAS-13CW +3000  33/37/41 350/430/540
RAM-30CW1 56 885/890/285
RAS-09GZ1 + RAS-09GZ1 2500 + 2500 33/37/41 298/815/179 2x 330/380/450
+ RAS-13GZ1 + 3000 33/37/41 350/430/540
RAM-30GW1 (R407C) 56 885/890/285
MULTISPLIT DUO, TRIO, QUATRO, chlazeni a tepelné cerpadlo
Nasténné modely
RAS - 25QH1 2500/3600 23/31/35 265/798/168  240/320/360
RAS - 32QH1 3200/4500 30/36/41- 265/798/168  300/360/420
RAS -40QH1 4000/5600 35/39/44 298/815/175  370/420/470
Kazety - ¢tyfsmérné
RAI - 32QH1 + RAI-ECPL 3200/4500 36/30/25 285/580/580  410/490/540
RAI - 40QH1 + RAI-ECPL 4000/5600 38/33/28 285/580/580  450/530/600
Kazety - dvousmérné
RAP - 32QH1 + RAP-ECPK 3200/4500 33/36/39 195/840/480  450/490/530
RAP - 40QH1 + RAP-ECPK 4000/5600 34/37/40 195/840/480  530/580/620
Podokenni modely
RAF - 32QH1 3200/4500 37/40/43 600/750/190  370/420/470
RAF -40QH1 4000/5600 38/41/44 600/750/190  380/440/510
Stropni do potrubi
RAD -28QHI1 2800/4000 37/40/43 235/750/400  360/440/500
RAD - 40QH1 4000/5600 39/42/45 235/750/400  430/480/540
Venkovni kondenzaéni jednotka
RAM - 80QH1 8000/10400 40/48 830/850/340 2400

Pro DUO je tfeba pfiobjednat sbéra¢ chladiva RAM80QH1-913 - cena 1600,-K&
Moznost volby 2,3 nebo 4 vnitfnich modeli dle technického katalogu
Model RAM-80QHI1 je vybaven dvéma kompresory SCROLL

Regulace otadek ventilatoru a kompresoru je spojitd - stejnosmérny proud
Nezévisly provoz a plynule regulovatelné vykony jednotlivych vnitfnich jednotek

Modely "MULTISPLIT" jsou v&etn& dalkového infra ovladani a (fuzzy) regulace
Znadeni modeli: RAM - ... venkovni jednotka, ostatni znaceni je pro vnitini jednotky

Ptipojeni elektro 230V/50Hz



Klimatizace split, fady UTOPIA 5 - 13 kW, (R22 a R 407C)

Pouze chlazeni Jmenovity Hladina Imenovité
chladici  akustic. Rozméry mnozstvi
‘ vykon tlaku v Im v/$/h vzduchu
Nasténné modely MODEL W]  [dB(A)] [mm] [m?/h]
RPK - 3AG5 44/41/38  380/1500/215
7 200 1320/1080/900
RAS - 3AQE6 52 885/890/285 3
RPK - 4AG5 50/45/42  380/1500/215
10 500 1680/1440/1200
RPK-4AGS RAS -4AQES 53 1135/890/285 .
Podstropni modely
‘ RPC - 2AGSE 46/44/40  163/1080/625
RAS - 2AQVES 4900 .5 g3sigopnss  o00/780/600
RPC - 2,5AG5E 48/45/41  163/1080/625
RAS - 2,5AQES 6000 g g35g90pgs  1080/960/720
RPC - 3AG5P 48/45/41  163/1300/625
7.9 20/84
RAS - 3AQE6 al 52 885/890/285 CECHEEREAD
RPC-4AG5P RPC - 4AG5P 49/44/41  225/1300/625
1 4
RAS -4AQE5 Eas 53 1135/890/285 s i
RPC - 5AG5P 49/46/41  225/1560/625
1
RAS - 5AQE5 ok 54 1135/1060/345 21001680/1260
Kazety s vyfukem do 4 stran
RCI - 2AGS5E + P-23W5E1 36/34/32  298/820/820
5400
RAS -2AQVES 49 735/890/285 ARrEsliaho
RCI - 2,5AG5E + P-23W5EL 38/37/35  298/820/820
6500 1
RAS - 2,5AQE5 51 735/890/285 el b
RCI - 3AG5E + P-23W5E1 41/38/35  298/820/820
7700
RAS - 3AQE6 52 885/890/285 L2BALS020
RCI - 4AGS5E + P-46WS5EL1 44/41/37  348/1140/820
10 600 192
RCI-3AGSE RAS -4AQE5 53 1135/890/285 PRI
RCI - 5AG5E + P-46W5E1 45/41/37 348/1140/820
13 000
RAS - 5AQES 00 54 1135/1060345 2040174071500
Mezistropni modely pro pripojeni na vzduchotechnické potrubi
RPI - 2AGSE 47/42  276/1170/609
5200 1020/840
RAS - 2AQVE5 49 735/890/285
RPI - 2,5AG5E 47/42  276/1170/609
6 500 1140/960
RAS - 2,5AQES5S 51 735/890/285
RPI-4AGSE RPI - 3AG5E 7700 48 276/1170/609 1320
RAS -3AQE6 52 885/890/285
RPI - 4AGSE 49 276/1560/609
RAS -4AQES A 500 53 1135/890/285 i
RPI - 5AGSE 51 276/1560/609
13 000 2100
RAS - 5AQE5 54 1135/1060/345 0
Venkovni jednotky s chladivem R407C
RAS -2AGVES (R407C) 49 735/890/285
RAS -2,5AGE5 (R407C) 51 735/890/285
RAS-3AQES RAS -3AGE6 (R407C) 52 885/890/285
RAS -4AGES (R407C) 53 1135/890/285
RAS -5AGE5 (R407C) 54 1135/1060/345

Venkovni jednotky pro provoz chlazeni pfi nizkych venkovnich teplotich az do - 15°C

S chladivem R 22 K& bez DPH S chladivem R 407 C

RAS - 2AQVES-L 36 200 RAS - 2AGVES-L.  (R407C)

RAS - 2,5AQE5-L 38 100 RAS - 2,5AGES-L. (R407C)

RAS - 3AQE6-L 49 500 RAS -3AGE6-L  (R407C)
RAS-4AQES RAS - 4AQES5-L 61 300 RAS - 4AGE5-L.  (R407C)

RAS - 5AQES5-L 69 800 RAS - 5AGE5-L  (R407C)

V3echny jednotky jsou dodavany véetn& kabelového ovladéni, na poZadavek je mozno dodat i infra ovladani - cena na dotaz
Venkovni jednotky jsou oznalené RAS - ..., 1ze dodat i model RAS - 6... v&t§iho vykonu - cena na dotaz

Modely RPI - ... jsou bez vzduchového filtru, modely RCI - ... jsou s €erpadlem kondenzétu, véetné ptislusného distribu¢niho panelu
El napéjeni 400V/3N/50Hz (u modelid RAS-2A(H)QVES 230V/IN/50Hz), pfivod k venkovni jednotce

U v8ech model lze vyuZit pro specialni aplikace regulace, fizeni a kontrolu piisluSenstvi od SET FREE (viz.str. 7)



Klimatizace split, UTOPIA 5 - 13 kW, tepelné erpadlo, (R22 a R 407C)

Nasténné modely

RPK-3HGS5

Podstropni modely

RPC-3HGS

Kazety s vyfukem do 4 stran

RCI-4HGSE

RPI-4HGSE

RAS-5HGES

Chlazeni a tepelné cerpadlo Jmenovity Hladina Jmenovité
chlad./topny akustic. = Rozméry mnoZstvi
vykon tlakuv Im v/¥/h vzduchu
MODEL W] [dB(A)] [mm] [m?/h]
RPK - 3HGS 44/41/38 380/1500/215
RAS - 3HQES 7 300/8 100 5 285/390/285 1320/1080/900
RPK - 4HGS 50/45/42 380/1500/215
RAS - 4HQES 10200/11200 53 1135/890/285 1680/14400/120
RPC - 2HGSE 46/44/40  163/1080/625
RAS - 2HQVES 490075000 49 535580085  700/780/600
RPC - 2,5HGSE 48/45/41 163/1080/625
6 000/6 300 1 00/72
RAS - 2,5HQES ‘ 51 73s/goopss  |0B0R00720
RPC - 3HGS 48/45/41 163/1300/625
7 12
RAS - 3HQES i 32 885/890/285 SOFLssAL
RPC - 4HG5 49/44/41  225/1300/625
10500/112 1 44
RAS - 4HQES {11200 53 1135/890/285 S00/144001140
RPC - SHGS 49/46/41 225/1560/625
13 44
RAS - SHQES Rt sa  1135/1060345 2 00/1680/1260
RCT - 2HG5E + P-23W5AE1 36/34/32  298/820/820
5200/5500
RAS - 2HQVES 49 735/890/285 P0/7801600
RCI - 2,5HGS5E + P-23W5AE1L 38/37/35  298/820/820
6500 /6900 1
RAS - 2,5HQES 51 735800085 | OP000/720
RCI - 3HGS5E + P-23W5AE1 41/38/35  298/820/820
7300/81
RAS - 3HQES 078100 gy ggsjgopngs  '260/1080/900
RCI - 4HG5E + P-46W5AE1 44/41/37 348/1140/820
1
RAS - 4HQES 0500/ 11 200 o 1135/800/285  1920/1680/1440
RCI - SHG5E + P-46W5AE1 45/41/37 348/1140/820
RAS - SHQES 13 000/ 14 400 o 113571060345 204174071500
Mezistropni modely pro pFipojeni na vzduchotechnické potrubi
RPI - 2HGSE 47/42  276/1170/609
4
RAS - 2HQVES S0 F550 49 735/890/285 Lzorsan
RPI - 2,5HGSE 47/42  276/1170/609
RAS - 2,5HQES it L 51 735/890/285 KiA0e0
RPI - 3HGSE 48 276/1170/609
RAS - 3HQES 730078100 5, gesio0nss -,
RPI - 4HGSE 49 276/1560/609
RAS - 4HQES W0S07320 55 . pasmoonss 1800
RPI - SHGSE 51 276/1560/609
00/ 14 40 2100
RAS - SHQES 130 . 54 1135/1060/345
Venkovni jednotky s chladivem R407C
RAS -2HGVES (R407C) 49 735/890/285 2400
RAS -2,5HGES (R407C) 51 735/890/285 2400
RAS -3HGE5 (R407C) 52 885/890/285 2880
RAS - 4HGE5  (R407C) 53 1135/890/285 3120
- RAS-5HGE5 (R407C) 54 1135/1060/345 3600

. ECONO-FRESH, vétraci jednotka split chlazeni/topeni se sméSovaci klapkou
_ pro erstvy vzduch s chladivem R22 nebo R407C

RPCI - SHEF 52 485/1022/1261
13 2400/2
. RAS - 5SHQES B deak) 54 1135/1060/345 LRI
RPCI - SHGEF 52 485/1022/1261
1 44 2400/2100/1500
RAS - SHGES (R4o7C) (3000714400 /a5 1060345 21002100150

U v8ech modelt UTOPIA s tepelnym &erpadlem a ECONO-FRESH lze chladit i pi nizkych venkovnich teplotach az do - 10 °C

Viz doplitujici pozndmky na stran€ ¢.: 4



SET-FREE - multisplit, FS - dvoutrubkovy, FX - tfitrubkovy 7,3 - 57,7 kW

Jmenovity Hladina Imenovité
VRV systém chlad./topny akustic.  Rozmgry mnozstvi
vykon tlakuv Im  v/$/h vzduchu
MODEL (W] [dB(A)]  [mm] [m?h]
Nasténné modely
RPK - 1,0 FSGM 2900/3300  37/34/31 298/1090/193  720/600/480
RPK - 1,5 FSGM 4400/4900  41/37/34 298/1090/193  840/720/600
RPK - 2,0 FSGM 5800/6500  42/38/36 298/1090/193  900/780/660
RPK-1 SESGM RPK - 2,3 FSGM 6700/7500 43/39/37 298/1090/193  960/840/720
Podstropni modely
RPC - 2,0 FSG 5800/6500  46/42/38 163/1080/625  900/780/600
RPC - 2,5 FSG 7300/8100  46/42/38 163/1300/625 1080/900/720
RPC - 3,0 FSG 8700/9 600  47/43/39 163/1300/625 1320/1080/900
RPC-2,5FSG RPC - 4,0 FSG 11600/13 000 48/45/40 225/1300/625 1800/1440/1140
Podokenni modely s opla3ténim
. RPF - 1,0 FSG 3300/3700  35/32/29 630/1045/220  510/420/360
RPF - 1,5 FSG 4400/4900 383531 630/1170/220  720/600/540
bez oplasténi :
RPE-1,5FSG J  RPFI-1,0 FSG 3300/3700  35/3229 620/863/220  510/420/360
w15k RPFI- 1,5 FSG 4400/4900 383531 620/988/220  720/600/540
Kazety s vyfukem do 4 stran
RCI - 1,0 FSGE + P-G12WA 2900/3300  35/33/30 308/820/820  480/420/360
RCI - 1,5 FSGE + P-G23WA 4400/4900  38/35/32 308/820/820  780/660/600
RCI - 2,0 FSGE + P-G23WA 5800/6500 39/36/33 308/820/820  900/720/600
RCI - 2,5 FSGE + P-G23WA 7300/8100  40/37/33 308/820/820  1080/900/720
RCI - 3,0 FSGE + P-G23WA 8700/9 600 41/38/34 308/820/820 1320/1140/960
RCI-1,5FSGE RCI - 4,0 FSGE + P-G46WA 11 600/13 000 44/41/37 358/1140/820 1800/1560/1320
; RCI - 5,0 FSGE + P-G46WA 14500 /16 300  45/41/37 358/1140/820 1920/1620/1380
Kazety s vyfukem do 2 stran
RCD - 1,0 FSGE + P-G15DWA 2900/3300  33/31/29 398/860/600  480/420/360
RCD - 1,5 FSGE + P-GISDWA 4400/4900  34/3129 398/860/600  720/600/510
, RCD -2,0 FSGE + P-G23DWA 5800/6500 34/31/29 398/1320/600  900/780/660
RCD-2,0FSGE RCD - 2,5 FSGE + P-G23DWA 7300/8100  35/32/30 398/1320/600 1080/930/810
Mezistropni modely pro pripojeni na vzduchotechnické potrubi
1 s nizkym profilem RPI - 0,8 FSGE 2300/2600 39532  278/910/652 480/360
RPI - 1,0 FSGE 2900/3300  39/32  278/910/652 480/360
RPI - 1,5 FSGE 4400/4900 39432  278/910/652 600/420
RPI - 2,0 FSGE 5800/6500  47/40 278/1172/652  1020/840
RPI - 2,5 FSGE 7300/8100  48/41 278/1172/652  1140/960
RPI-1,0FSGE RPI - 3,0 FSGE 8700/9 600 48 278/1172/652 1320
RPI - 4,0 FSGE 11600/13000 49  278/1562/652 1800
RPI - 5,0 FSGE 14500/16300 51  278/1562/652 2120

Je moZné dodat modely RPI -0,8 1,0 1,5 se sniZenou vy$kou na 197mm, cena - na dotaz

Rekuperator pro ¢erstvy vzduch

KPI - 5021 33/34  340/720/900 500
KPI - 8021 35/36  390/1070/1920 800
" KPI- 5021 KPI - 10021 36/37 390/1150/1160 1000

Kombinace sestav vnitFnich a venkovnich jednotek

venkovni velikost soucet HP vnitinich jednotek podet vnitinich jednotek min. HP
jednotka HP min HP max HP min ks max ks vnitt. jednotky
RAS-5FS3A, RAS-SFSGA 5 2,5 6,5 1 8

RAS-8FS3A, RAS-8FSGA, RAS-8SFXGA 8 4,0 10,4 2 12

RAS-10FS3A, RAS-10FSGA, RAS-10FXGA 10 5,0 13,0 2 12

RAS-16FS3A, RAS-16FSGA 16 8,0 20,8 2 13(16%) 1,5(1,3%)
'RAS-20FS3A, RAS-20FSGA 20 10,0 26,0 2 16

Cislo v oznaceni vnitfnich Jjednotek udava velikost HP, které Ize u vybranych modeli piestavit. Pro min. a max. soutty HP pak plati prestavené hodnoty.
1,5HP na 1,3 nebo 1,8HP;

Mozné nastaveni vnittnich jednotek: 1,0HP na 1,3HP;

2,0HP na 1,8HP;

2,3HP na 2,5HP;

Modely RCI - ... a RCD - ... jsou vybaveny ¢erpadlem kondenzatu a jsou dodavany veetng distribuéniho panelu
Modely RPI - ... bez vzduchového filtru. Na pt4ni Ize dodat &erpadlo kondenzétu DU 23E pro RPI- 2,0 a2 5,0 FSE
* 16 vnittnich jednotek lze pouZit pii ptestaveni hodnoty HP z 1,5 na 1,3
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RAS - 16,20 FS3A RAS - 20 FSGA (R407C) 57 700 / 63 000 62  1645/1910/750 20 640

RAS - 8 FXGA (R407C) 23 300 /26 100 56 1645/950/750 8280
RAS - 10 FXGA (R407C) 29 100 /32 600 58 1645/950/750 10 320

PrisluSenstvi

5‘?] —— , Rozbocky pro FS a FX o
Piisludna
!L B es MODEL venkovni jednotka
b PPN E - 52ME RAS-5FS3A/GA a CH 6,5GE
| PN E - 82ME RAS-8FS3A/GA
= 23 E - 12ME RAS-10FS3A/GA
E - 16283 RAS-16FS3A/GA
E -202S83 RAS-20FS3A/GA

Pro druhou a dal8i rozbocku Ize pfipadné vyuzit menSich rozbocek

‘}//EZ?Q;ZZ v zavislosti na celkovém poé&tu jednotek a primé&rech Cu-potrubf

SrrEe e S M E - 82XME RAS-8FXGA
E | E - 102XME RAS-10FXGA
= Cena se rozumi za sadu (saci i vytlaéné potrubi véetn¢ izolace)

Rozdélovace pro FS a FX

Pocet Prislusna
MODEL vystupli venkovni jednotka
E - 54SE 4 RAS-5FS3A/GA
E - 58SE 8 RAS-5FS3A/GA
E - 86SE3 6 RAS-8FS3/G aRAS-10FS3/G
E - 88SE3 8 RAS-8FS3/G aRAS-10FS3/G

Cena se rozumi za sadu (saci i vytla&né potrubi vCetné izolace)

CH rozdélovade - piepinaé chlazeni a topeni pro RAS-8(20)FXGA
i MODEL

CH 4,0GE do 4,0HP
CH 6,5GE od 4,0HP do 6,5HP
E - 42ME rozbod&ka k rozdélovadi CH 4,0GE

Regulace a dalsi elektrické prvky pro FS a FX

MODEL Popis
PC -2H2 LCD kabelové ovladéni
PC-SH LCD kabelové ovladani, jednoducha verze
PSC-381 PC-LH3 INFRA ovladani
PC-RLH4 *  Pifjima¢ pro INFRA ovladani
PSC - 381 Centralni Fidici panel
PRC-10E Propojovaci kabel 10 m
PSC3T PRC-15E Propojovaci kabel 15 m
- PRC-20E Propojovaci kabel 20 m
PRC-30E Propojovaci kabel 30 m
PSC-3T Tydenni programétor
PCC-1 Propojovaci konektor 3P
, THM - R2 Cidlo teploty oddélené
| CS-NET CS-NET Vybaveni pro centralni fizeni pocitacem

* u kazet je feSeno v distribuénim panelu z vyroby - priplatek
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