KLIMATIZACNI JEDNOTKY - OBSAH Chladici / topny vykon [kW]  Strana

Nasténné 2,1-6,5 2
Nasténné, tepelné cerpadlo 2,1-65 /23-72 2
Nasténné, tepelné ¢erpadlo, inverter 2,5-50 /35-65 2
Nasténné, DUO, TRIO 5,0-8,0 3
Nasténne, DUO, tepelné ¢erpadlo 50-6,1 /56-67 3
Nasténné a kazety, multisplit, tepelné Eerpadlo, inverter 30-80 /64-104 3
Rada UTOPIA | 5,0 - 14,4 4
Rada UTOPIA, tepelné Eerpadlo 50-14,4 /55-157 5
ECONO-FRESH, vétraci jednotka, tepelné ¢erpadlo 12,8 / 153 5
Mulitisystém SET FREE, rady FS, FX - VRYV systém 5,0-87,3 / 6,0-95,0 6
Rekuperator pro Cerstvy vzduch 500 - 1000 m*hod 6
Rada UTOPIA a BIG UTOPIA -TWIN 103-250 8
Rada UTOPIA a BIG UTOPIA -TWIN tepelné erpadlo  10,3-25,0 / 11,2-28,0 8
Kompaktni chladi¢e vody 101,0 -1301,0 9

Obecné technické informace:
Modely sestévajici z vnitini a venkovni jednotky se propojuji Cu-potrubim na pertlové spojeni
Standardné jsou naplnény chladivem ve venkovni jednotce.

Dalsi mozné funkce:
Provoz chlazeni v zimnim obdobi p¥i nizkych venkovnich teplotich, pokud neni standardné zabudovan.
Automaticky restart po vypadku elektrického napéti, pokud neni standardng zabudovan.
Automatické zalohovani provozu dalSi jednotkou.
Pro modely UTOPIA, BIG UTOPIA a SET FREE:
dalkové zapnuti, vypnuti, nastavenf teploty, signalizace provoznich reZimi a poruch
moZnost externiho ¢idla v mistnosti
tydenni programovani
centralni Fizeni 16 jednotek nebo 16 skupin jednotek
centralni Fizeni - PC

Obecné informace:

Technicka dokumentace a ceny jsou na: www.klimakomfort.cz

Ceny jsou doporu&ené pro koneéného odbératele, bez DPH, v&etn& transportnich obald.

Cena se rozumi ze skladu v Brn&. Standardné pfeprava na ucet odb&€ratele nebo dle dohody.

Obsah dodavky odpovida udajim z technického katalogu.

Prislu¥enstvi jako dilkové ovlddan{ a zdkladni mont. materiil je baleno v jednotkach, pokud neni uvedeno jinak.
Spole&nost KLIMA KOMFORT s.r.o. je zapojena do systému EKO-KOM pro odbér a vyuZiti obalového odpadu.
Zmény cen a technického provedeni jsou vyhrazeny.

V3echny d¥ive vydané ceniky se timto stivaji neplatnymi.



Klimatizace split - chlazeni/ tepelné Eerpadlo, (R407C, R410A a R22)

Jmenovity Hladina Jmenovité

chlad./topny akustic. Rozméry  mnoZstvi

vykon tlakuv Im v/3/h vzduchu

MODEL [W] [dB(A)] [mm] [m*h]

Nasténné - split
Pouze chlazenti, chladivo R407C

RAS-07G1/RAC-07G1 2150 31/35/39  265/785/168 330/370/420
RAS-09G1/ RAC-09G1 2550 31/35/39  265/785/168 350/400/450
RAS-14G1/RAC-14G1 3700  32/35/41  298/815/179 370/450/540
RAS-09G1 _ RAS-18G1R / RAC-18G1 4700 36/39/42  295/1090/167 620/680/750
% RAS-24G1R / RAC-24G1 6 500 40/43/47  295/1090/185 680/770/870

Chlazeni a tepelné Cerpadlo, chladivo R22

RAS-07CH1/RAC-07CHV1  2050/2300 31/35/39  265/785/168 330/370/420
RAS-09CH1 / RAC-09CHV1 2500/2950 31/35/38  265/785/168 344/384/420
RAS-12CH1 / RAC-12CH1 3550/4550 35/39/44 298/815/179 372/450/540
RAS-18CH1 / RAC-18CH1 4600/5250 36/39/44 295/1090/167 620/680/750
RAC-09G1 RAS-24CH2 / RAC-24CHV2 6500/7200 41/44/48 295/1090/185 680/770/870

SUMMIT - inverter
Chlazeni a tepelné &erpadlo, chladivo R22

RAS-25CNH2 / RAC-25CNH2 2500/3 600 33/36/38  248/744/168 260/290/310
RAS-32CNH2 / RAC-32CNH2 3200/4500 35/39/43  265/798/168 400/440/510
RAS-40CNH2 / RAC-40CNH2 4000/5700 36/41/45  285/798/183 430/480/600
RAS-50CNH2 / RAC-50CNH2 5000/6500 38/43/48  285/798/183 580/700/840

Chlazeni a tepelné Eerpadlo, chladivo R22 e
RAI-32CNH2 / RAC-32INH2 3200/4500 25/30/33  285/580/580 400/480/540

RAI-40CNH2 / RAC-40INH2 4000/5700 28/33/38  285/580/580 470/540/660
Kazety jsou v&etné distribuéniho panelu RAI-EPCL TR

Chlazeni a tepelné erpadlo, chladivo R410A - nové modely, k dodani v 2.pololeti 2003

RAK-25NH4 / RAC-25NH4 2600/3500 33/35/39  285/860/183 384/438/480
RAK-35NH4 / RAC-35NH4 3500/4800 35/39/42  285/860/183 456/582/630
RAK-50NH4 / RAC-50NH4 5000/6 700 38/42/45 285/860/183 462/558/660
Klimatizaéni jednotky fady SUMMIT - inverter:

@ Plynulé regulace vykonu pomoci impulsné fizeného kompresoru na stejnosmérny proud (inverter) - Gispora energie

Provoz topeni pti zachovéani optim4lni i¢innosti je aZ do -10°C venkovn{ teploty.

PAM - inverter vysokd efektivita el. ispor a dokonalé topeni
Chlazeni a tepelné Eerpadlo, chladivo R410A
RAS-R28CNHI1 / RAC-R28CNH1 2800/4 000 35/39/42  285/798/183 400/450/480
RAS-R50CNH1 / RAC-R50CNH1 5000/6500 36/42/47  285/798/183 500/440/600
Plynula regulace vykonu dokonale fizeného kompresoru na stejnosmé&my proud (inverter) - max. Gspora energie.
Uspory jsou cca 20% pfi provozu chlazeni a 30% pii topeni.
Provoz topeni pfi zachovani optim4ln{ ¥innosti je aZ do -15°C venkovni teploty.

Modely SPLIT jsou dodavéany v&etné dalkového infra ovladani.

Modely SPLIT lze upravit pro provoz chlazeni aZz do venkovni teploty -15°C s pouZitim zimni regulace, cena 3000 - 10000,-K¢&.

Autorestart po vypadku el. energie lze aktivovat pfi instalaci - dle parametrii nastavenych z vyroby
- dodatetna instalace standardniho automatického restartu tj. zapnuti do poslednich nastavenych hodnot, cena 2 500 -3 500,-K¢&
- modely SUMMIT fady RAK-.. jsou z vyroby vybaveny autorestartem do plvodn& nastavenych hodnot

Oznageni modeld: RAS, RAI, RAK - vnitini jednotka, RAC - venkovni jednotka.

Modely RAC-24G1R, RAC-24CH?2 jsou s kompresorem SCROLL.

Pripojeni elektro 230V/50Hz k venkovni jednotce, Ize i k vnitini.



Multisplit - chiazeni/ tepelné erpadlo, (R407C a R22)

Nasténné - multisplit

Duo Trio

DUO

Jmenovity Hladina Jmenovité
chlad./topny akustic. Rozméry mnozstvi
vykon tlakuv1im  v/§/h vzduchu
MODEL [W]  [dB(A)]  [mm] [m?/h]
Pouze chlazeni, chladivo R407C
RAS-09GZ1 + RAS-09GZ1 2500 + 2500 30/34/38 298/823/179 2X i
RAM-18GZ1 55 610/810/350  330/380/450
RAS-09GZ1 + RAS-13GZ1 2500 + 3550 33/37/41* 298/823/179  330/380/450 a
RAM-22GZ1 55 610/810/350  350/440/540
Chlazeni a tepelné éerpadlo, chladivo R22
RAS-09CHZ1 + RAS-09CHZ1 2500 + 2500 30/34/38 298/823/179 2x
RAM-18CHZ1 /2800 + 2800 55 610/810/350  330/380/450
RAS-09CHZ1 + RAS-13CHZ1 2500 + 3550 33/37/41* 298/823/179  330/380/450 a .
RAM-22CHZ1 /2800 + 3900 55 610/810/350  350/430/540

* Udaj hladiny akustic.tlaku u vnitfich jednotek u kombinace velikosti 09 a 13 plati pro velikost 13

Nasténné / kazetové - MULTIZONE - inverter, chladivo R22

TRIO
Pouze chlazeni, chladivo R407C e e
RAS-09GZ1 + RAS-09GZ1 2500 + 2500 30/34/38 298/823/179 2x 330/380/450
+ RAS-13GZ1 + 3000 33/37/41 350/430/540
RAM-30GW1 56 885/890/285
MULTISPLIT DUO, TRIO, QUATRO, chlazeni a tepelné &erpadlo
Nasténné modely o
RAS - 25QH1 2500/3600 23/31/35 265/798/168  240/320/360
RAS - 32QH1 3200/4500 30/36/41 265/798/168  300/360/420
RAS - 40QH1 4000/5600 35/39/44 298/815/175  370/420/470
Kazety - étyfsmérné I
RAI - 32QH1 + RAI-ECPL 3200/4500 36/30/25 285/580/580  410/490/540
RAI - 40QH1 + RAI-ECPL 4000/5600 38/33/28 285/580/580  450/530/600
Kazety - dvousmérné o
RAP - 32QH1 + RAP-ECPK 3200/4500 33/36/39 195/840/480 450/490/530
RAP - 40QH1 + RAP-ECPK 4000/5600 34/37/40 195/840/480  530/580/620
Podokenni modely B
RAF - 32QH1 3200/4500 37/40/43 600/750/190  370/420/470 _
RAF - 40QH1 4000/5600 38/41/44 600/750/190  380/440/510
Stropni do potrubi an
RAD - 28QH]1 2800/4000 37/40/43 235/750/400  360/440/500
RAD - 40QH1 4000/5600 39/42/45 235/750/400  430/480/540
Venkovni kondenzaéni jednotka
RAM - 80QH]1 8000/10400 40/48 830/850/340 2400

Moznost volby 2, 3 nebo 4 vnitfnich jednotek a jejich kombinace dle technického katalogu

Model RAM-80QH1 je vybaven dvéma kompresory SCROLL

S venkovni jednotkou RAM - 80QH1 je dodavén 1 sbérag chladiva RAM80QH1-913 pro instalaci
3 ks vnitfnich jednotek. P instalaci 2ks je tfeba sbérac pfiobjednat - cena 1600,-K¢.

Plynula regulace vykonu pomoci impulsné fizenych 2 kompresoru (inverter) - max. ispora energie.

Nezavisly provoz a plynule regulovatelné vykony jednotlivych vnitfnich jednotek.

Modely "MULTISPLIT" jsou dodavany v&etn& dalkového infra ovladani.

Zna&eni modeld: RAM - ... venkovni jednotka, ostatni znagenf je pro vnitini jednotky.

Dvousmé&ma kazeta (model RAP) je vybavena ¢erpadlem kondenzatu.

Pripojeni elektro 230V/50Hz k venkovni jednotce,



Klimatizace split, fady UTOPIA 5 - 14,4 kW, (R407C)

Pouze chlazeni Jmenovity Hladina Jmenovité
chladici akustic. Rozméry mnoZstvi
vykon tlakuv lm v/§/h vzduchu

Nasténné modely MODEL (W]l [dBA)] [mm] [m*h]
n— "RAS -4AGTE tosm O asonss 1850440100
Podstropni modely e
T v O 0
RPC.SHGTE RPRis %’fgng il 41/:?/48 176335//180980(7268255 L0RGIPE020
!
S v T
e s
BT o S

Kazety s vyfukem do 4 stran

R& .Sz-};i7GEV+7 ;—GZSWAEZ - 32/2;/36 :zg:zgg?s} 900/730/@‘0» ”
R(ng -s 2,52I’15i7GF; ;: P-G23WAE2 — 35/2/38 izzgzggzg W 1080/900/720
R;:{L s 3_1{3&2‘:7 ;: P-G23WAE2 _— 35/§z24/41 ;ziizzggzgﬁ 71‘2 60,1089900
Rl e o
Rgi S 5_}15(;5 ;: P-G46WAE2 _— 37/451 1/45 13:1385//111(;1600/;33225 2040/1740/1500
Rgi S 6-1-16i7(:§7 ;3 P-G46WAE2 . 38/:?/46 i;tzg/;:ggig 2220/1920/1620

Mezistropni modely pro pFipojeni na vzduchotechnické potrubi
RPI - 2HG7E 42/47  278/1170/609

52 1020/840
RAS - 2AGVTE 00 49 735/890/285
RPI - 2,5HG7E 42/47 278/1170/609
6 500 1140/960
RAS -2,5AG7E 51 735/890/285
RPI - SHGTE RPI - 3HG7E 7700 48 278/1170/609 1320
RAS -3AG7E 52 885/890/285 i
RPI -4HG7E 49 278/1560/609
1800
RAS - 4AGTE 0600 53 lizsioonss
RAS - SAGTE RPI - SHG7E 51 278/1560/609
1 21
RAS - SAGTE 300 g isnosonss 'Y
RPI - 6HG7E 45/52 278/1560/609
14 40 2280/1920
RAS - 6AG7E : 55 1240/850/350

Vnitini jednotky jsou doddvany v&etn& kabelového ovladani, na poZadavek je moZno dodat i infra ovladéni - cena na dotaz.

Modely RPI jsou bez vzd. filtru, modely RCI jsou vybaveny &erp. kondenzétu a jsou dodévény v&etn piislus. distribuéniho panelu.
El. nap4jeni 400V/3N/50Hz s hlavnim el. pfivodem k venkovni jednotce (u modeltt RAS-2A(H)GV7E je el.napéjeni 230V/1N/50Hz).
U viech modeld lze vyuZit pro specidlni aplikace regulace, fizeni a kontrolu ptisluSenstvi od SET FREE (viz.str. 7).

Viechny venkovni jednotky jsou standardng vybaveny zimnf regulaci pro provoz chlazeni pfi nizkych venkovnich teplotach.



Klimatizace split, UTOPIA 5 - 14,4 kW, tepelné ¢erpadlo, (R407C)

Chlazeni a tepelné Eerpadlo Jmenovity Hladina Jmenovité
chlad./topny akustic. Rozméry mnozstvi
Nasténné modely vykon tlakuv im  v/¥h vzduchu
MODEL W] [dB(A)] [mm] [m*/h]
RPRIiS 31;}(1;(5;7]5 7300/8 100 38/:;/44 388805//185900(7228155 1320/1080/900
. RPRIiS “-Ii?ISGm 10 200 /11 200 42/:2/50 ??2/51/2282;2 1680/14400/120
Podstropni modely
I owsw O T,
RPRiS 2’21;[;2:37]3 6 000 /6 300 41/2/48 17235//1809803/268255 1080/900/720
T e O
S RPRié4i(1;{7GE7E 10500 /11 200 4”‘5‘;‘/49 ﬁigzggg‘zz 1800/1440/1140
Rgié ?PSII({;Z;EE 13 000 /14 400 41/:2/ ¥ 1212355/}15:6%2155 210‘(?/1678-0/12760
T T e
Kazety s vyfukem do 4 stran
e s A T
REL'SZ_’S;’{S;E;;P'GZ?’WAE 6500 /6 900 35/2/38 iiiggggzg 1080/900/720
Rg;-ss_};(l;{zggp-cnwfsm 7300/8 100 35/2?‘“ zz:g;g izg 1260/1080/900
v o T im0 T RO o
Rgi—ss_}g;ig%;P-GMWAEz 13 000/ 14 400 37/:i/44 131‘;85//111:6053242 2040/1740/150707
RIC{L'SG_}?EJ%P'G“WAEZ 14 400 / 15 700 38/:?46 ?:i&;gggig 727220/192.0/1620
Mezistropni modely pro pripojeni na vzduchotechnické potrupi -
e S W T
RPI-4HGSE RPRXSZ:SZI:IS(I?(?7E s 425/;‘7 27265//1822(7268059 e
RPRXS3-H3(:17(1;:7E TR R :i 287865//181970(7268059 =
" Ras -4HG7E el T
— "Ras - SHGTE BOOIUD oy s 2
"Ras - gtG7E s 5 g 25009

ECONO-FRESH, vétraci jednotka split (chlazeni/topeni) se smé&Sovaci klapkou
pro éerstvy vzduch

RPCI - SHGEF 13 000 / 14 400 52 485/1022/1261

_ RAS-5HGTE 54 1135/1060/345

2400/2100/1500

U viech models UTOPIA s tepelnym &erpadlem a ECONO-FRESH lze chladit i pfi nizkych venkovnich teplotich az do - 10 °C.
Dale viz dopliiujici pozndmky na strané &.: 4



SET-FREE - multisplit, FS - dvoutrubkovy, FX - tritrubkovy 5,0 - 87,3 kW

Jmenovity Hladina Jmenovité
VRV systém, chladivo R407C chlad./topny ~ akustic. Rozméry mnoZstvi
vykon tlakuv Im  v/$/h vzduchu
MODEL W] [dB(A)]  [mm] [m*h] 1
Nasténné modely
RPK - 1,0 FSGM 2900/3300 31/34/37 298/1090/193  720/600/480
RPK - 1,5 FSGM 4400/4900 34/37/41 298/1090/193  840/720/600
RPK - 2,0 FSGM 5800/6500 36/38/42 298/1090/193  900/780/660
RPK-1,5FSGM RPK - 2,3 FSGM 6700/7500 37/39/43 298/1090/193  960/840/720
Podstropni modely
RPC - 2,0 FSGE 5800/6500 38/42/46 163/1080/625  900/780/600
, RPC - 2,5 FSGE 7300/8100  38/42/46 163/1300/625 1080/900/720
et RPC - 3,0 FSGE 8700/9600  39/43/47 163/1300/625 1320/1080/900
RPC-2,5FSG RPC - 4,0 FSGE 11600 /13 000 40/45/48 225/1300/625 1800/1440/1140
RPC - 5,0 FSGE 14500 /16 300 41/46/49 225/1560/625 2100/1680/1260
Podokenni modely s oplasténim
; \ RPF - 1,0 FSG 3300/3700 29/32/35 630/1045/220  510/420/360
RPF - 1,5 FSG 4400/4900 31/35/38 630/1170220 720/600/540
P bez oplasténi
RPF-1,5FSG 4  RPFI- 1,0 FSG 3300/3700 29/32/35 620/863/220  510/420/360
RPFI1,5FSG RPFI - 1,5 FSG 4400/4900 31/35/38 620/988/220  720/600/540
Kazety s vyfukem do 4 stran
RCI - 1,0 FSGE + P-GI2WA 2900/3300 30/33/35 308/820/820  480/420/360
RCI - 1,5 FSGE + P-G23WA 4400/4900 32/35/38 308/820/820  780/660/600
RCI - 2,0 FSGE + P-G23WA 5800/6500 33/36/39 308/820/820  900/720/600
- RCI - 2,5 FSGE + P-G23WA 7300/8100 33/37/40 308/820/820  1080/900/720
T RCI - 3,0 FSGE + P-G23WA 8700/9600 34/38/41 308/820/820 1320/1140/960
RCL-1,5FSGE RCI - 4,0 FSGE + P-G46WA 11600 /13 000 37/41/44 358/1140/820 1800/1560/1320
RCI - 5,0 FSGE + P-G46WA 14500 /16 300 37/41/45 358/1140/820 1920/1620/1380

Kazety s vyfukem do 2 stran
RCD - 1,0 FSG1 + P-G23DWAL  2900/3300  29/31/33 398/860/600  480/420/360

RCD - 1,5 FSG1 + P-G23DWAL1 4400/4900 29/31/34 398/860/600 1720/600/510
rRep-1,5FsGE Dalsi velikosti modelu této fady RCD-2,0 3,0 4,0 5,0 cena na vyzadam

Mezistropni modely pro p¥ipojeni na vzduchotechnické potrubi )

RPI - 0,8 FSGE 2300/2600  32/39  278/910/652 480/360
RPI - 1,0 FSGE 2900/3300  32/39 278/910/652  480/360
RPI - 1,5 FSGE 4400/4900  32/39 278/910/652 600/420
RPI - 2,0 FSGE 5800 /6 500 47 278/1172/652  1020/840
RPI - 2,5 FSGE 7300/8100 48 278/1172/652  1140/960
RPL-1,0FSGE RPI - 3,0 FSGE 870079 600 48 278/1172/652 1320
RPI - 4,0 FSGE 11600/13000 49  278/1562/652 1800
RPI - 5,0 FSGE 14500/16300 51  278/1562/652 2120

Je moZzné dodat modely RPI - 0,8 1,0 1,5 se sniZenou vy$kou na 197mm za priplatek 1 500,- K¢& o
Pro modely RPI - 2,0 a% 5,0 FSGE lze dodat &erpadlo kondenzatu DU 23E, cena 3 000,-K&

Rekuperator pro ¢erstvy vzduch

KPI - 5021 33/34  340/720/900 500
KPI - 8021 35/36 390/1070/1920 800
KPI - 5021 KPI - 10021 36/37 390/1150/1160 1000

Kombmace sestav vnitfnich a venkovnich jednotek

venkovni velikost souget HP vnitinich jednotek poget vnittnich jednotek min. HP
jednotka .. HP  minHP _ maxHP  ‘minks ‘maxks  vnigt jednotky
RAS-5FSGA 5 2.5 6,5 1 8 0,8
RAS-8FSGA, RAS-8FXGA 8 40 104 2 12 0,8
RAS-10FSGA, RAS-10FXGA 10 50 130 2 12 0,8
RA:S;!GFSGA o 16 8,0 20,8 2 _’ 13&_6*1 _ 1,»'5_'(1,‘3*1)“
RAS-20FSGA 20 10,0 26,0 2 1,5
RAS-24FSG1 24 12,0 31,0 2 27 1,0%2
RAS-30FSG1 ' 30 15,0 39,0 2 32 1,0

Cislo v oznateni vnittnich jednotek udava velikost HP, Které Ize u vybranych modeld prestavit. Pro min. a max. soufty HP pak plati pfestavené hodnotyl"
Mozna nastaveni vnitfnich jednotek: 1,0HP na 1,3HP;  1,5HP na 1,3 nebo 1,8HP;  2,0HP na 1,8HP; 2,3HP na2,5HP; 2,SHP na2,8HP.
Modely RCI - ... a RCD - ... jsou vybaveny ¢erpadlem kondenzétu a jsou dodavéany vietng distribuéniho panelu.

Modely RPI - ... jsou dodévany bez vzduchového filtru.

* max 16 vnittnich Jjednotek Ize poutZit pfi prestaveni hodnoty HP z 1,5 na 1,3

*2 1ze pouzit max 12 vnitfnich jednotek velikosti 1,0HP, dal3i se mus{ navrhnou% s vy33im HP
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BliZ3i specifikace systému s pouZitim venkovnich jednotek RAS - 3,4 FSVG (230) -

RAS - 8 FXGA 23300 /26 100 56 1645/950/750 8 280
RAS - 10 FXGA 29 100 / 32 600 58 1645/950/750 10320
PrisluSenstvi o
) T = —— Rozbocky pro FS a FX —
= N TisluSna
& Rk MODEL venkovni jednotka
L T &4 E-32SE RAS34FSVG
L g E - 52ME RAS-5FSGA a CH 6,5GE
1 E - 82ME RAS-8FSGA
| iiz E- 102ME RAS-10FSGA
B RozdSlovate E-162S3 RAS-16FSGA
- E -202S3 RAS-20FSGA
@lf g E % E-242S RAS-24FSG1 )
E - 302S RAS-30FSG1

Pro druhou a dal3i rozboCku Ize piipadn& vyuZit mensich rozbocek
v zévislosti na celkovém po&tu jednotek a primérech Cu-potrubi
E - 82XME RAS-8FXGA

-3 Rozboé&ky a rozdélovage E - 12XME RAS-10FXGA

} Cena se rozumi za sadu (saci 1 vytlaéné potrubi v&etné izolace)

Rozdélovace pro FS a FX

Pocet Pfisluina
MODEL vystupt venkovni jednotka
E - 54SE 4 RAS-5FSGA
E - 58SE 8 RAS-5FSGA
E - 86SE3 6 RAS-8FSGA a RAS-10FSGA
E - 88SE3 8 RAS-8FSGA aRAS-10FSGA

Cena se rozumi za sadu (saci i vytlatné potrubi vietng izolace)
CH rozdélovacte - piepinac chlazeni a topeni pro RAS-8,10FXGA
it MODEL

CH 4,0GE do 4,0HP
CH 6,5GE od 4,0HP do 6,5HP
E -42ME rozboc¢ka k rozdélovaci CH 4,0GE
Regulace a dalsi elektrické prvky pro FS a FX

MODEL Popis
PC-2H2 LCD kabelové ovladani
PC-5H LCD kabelové ovladani, hotelova verze

PSC-31 PC - LH3 INFRA ovlddéni -
PC-RLH4 *!  Pi{jima¢ pro INFRA ovladani PC-LH3
PSC-3S1 Centrélni fidici panel pro vice VRV systému
PRC-10E Propojovaci kabel 10 m mezi vnitinimi jednotka

PSC-3T PRC-15E Propojovaci kabel 15 m mezi vnitinimi jednotka
PRC-20E Propojovaci kabel 20 m mezi vnitinimi jednotka
PRC-30E Propojovaci kabel 30 m me"zrimv‘r;iﬁnfrrﬁij?edn-otka
PSC - 3T Tydenni programator
PCC-1 Propojovaci konektor 3P
THM - R2 Cidlo teploty oddglené

CS-NET CS-NET Centrélni Fidici systém pro PC

*1 ) kazet Ize zabudovat ve vyrobé do distribuniho panrérlu éﬁpiaték 4 000,-K¢
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